
Impressora Térmica S1-250 

Manual do Usuário 

Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. 









1. INTRODUÇÃO

1.1. Faixa de Aplicação 

A qualidade de fácil operação, alta velocidade e desempenho estável torna esta impressora 

um dispositivo econômico e prático. Ela tem aplicação em vários segmentos, como lojas de 

departamentos, hotéis, franquias, finanças, telecomunicações e negócios de bilhetes como 

uma impressora de recibos. Pode ainda ser combinada com caixas registradoras, terminais 

Touch-POS, computadores e outros equipamentos. 

1.2. Funções Únicas 

Design especial da guilhotina (móvel e no lado superior); 

Pode-se facilmente eliminar o atolamento de papel desligando e ligando novamente a impressora; 

1.3. Funções e Características Avançadas 

• Alta velocidade 250mm/s

• Facilidade na troca da bobina de papel através do sistema Easy Load;

• Pode ser fixada na parede;

• Possui dois tipos de largura de papel: 80mm ou 58mm.

1.4. Especificações 

Características S1-250 

Velocidade 250mm/s 

Fonte de Alimentação 24V 

Método de Impressão Impressão térmica 

Resolução 203dpi 

Tipo de Papel Papel térmico 

Papel 
Largura da bobina 57.5±0.5mm 1 79.5±0.5mm 

Diâmetro da bobina Max. 80mm 

Papel recomendado VCP Termoscript KPH-856AM 

Tipo de Instalação do Papel "Easy load" 

Numero de colunas 32 colunas 1 48 colunas 

Tipo de Código de Barras 
UPC-A, UPC-E, Code128, EAN128.Jan8, Jan13(EAN), 

lnterleaved 2 of 5, Codabar, QRCode 

Bufffer de Dados 16KB 

Memória Flash 16Mbit 

Interface RS232 + USB 

Saída para Gaveta 1 porta RJ-11 

Vida útil da cabeça térmica 150km (com papel recomendado) 

Vida útil da Guilhotina 500.000 cortes 
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