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APRESENTACAO

A biblioteca SWMFD.DLL é composta por um conjunte flingBes para captura e processamento das
informacBes armazenadas nos dispositivos de merfigci e de fita-detalhe das impressoras fiscaididha
Térmica Sweda (Modelos: IF ST100, IF ST120, IF M@0F ST1000), e possibilitam:

- Reproduzir a fita-detalhe

- Reproduzir a Leitura da Meméria Fiscal.

- Gerar o arquivo SINTEGRA, conforme as especifieacdo convénio COTEPE/ICMS n° 57/95 e 20/04
(Registros 10, 11, 60M, 60A, 60D, 60I, 60R, 75 & 90

- Gerar o arquivo eletrbnico, segundo as especies técnicas do ato COTEPE/ICMS n° 17/04 de 29 de
Marco de 2004



COMPOSICAO DO KIT

Arquivo Descricdo Linguagem
SWMFD.DLL Biblioteca de Ligac@o Dindmica -
SWMFD.LIB Arquivo .LIB para importacao de fungfes da bibliate C/C++
SWMFD.H Declaracéo de prot6tipos e estruturas desla C
TSWMFD.H Declaragéo da classe TSWMFD C++
TSWMFD.CPP Cddigo fonte do objeto TSWMFD C++
UnitTSWMFD.PAS Classe TSWMFD Pascal
UnitSWMFD.PAS Protétipos das fungfes da bibliot8¥aMFD.DLL Pascal

O objeto TSWMFD, implementado para as linguagens @+Pascal (Delphi), contém as mesmas
funcdes e protétipos da SWMFD.DLL, incluindo fung@Eara o carregamento e o descarregamento din&aico
biblioteca. Observe sua utilizagdo nos programasxdmplo que acompanham o kit.

Pasta Descricdo
Source\C Arquivos-fonte para Linguagem C
Source\C++ Arquivos-fonte para Linguagem C++

Source\Delphi

Arquivos-fonte para Delphi/Pascal

Exemplos\CBuilder

Programa de exemplo para CBuid&r0

Exemplos\Delphi

Programa de exemplo para DelpBi®.

Exemplos\BIN

Informacgdes do dispositivo de MFD

Validador SINTEGRA 2006 (5.2.0)

desenvolvido conjuntamente pelas secretarias dmdazdos estados
Sergipe, Minas Gerais e Rio Grande do Sul.

Contém o prograneairtstalacdo do validador de arquivos SINTEGRA,

de

SWMFD.DLL
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ARQUIVO SWMEFD.INI

A SWMFD.DLL Ié os parametros de configuracgao ididia arquivo SWMFD.INI.

[Comunicacéo]
Porta: 0
Velocidade: 0

[ECF]
FAB: SW010100000000004262
MFD: MFDSW00000001612

[Sweda]
Diretério: C:\SWEDA

[SINTEGRA]
CNPJ: "53.485.215/0001-06"
IE: "111.072.115.110"
IM: ™
RAZAO SOCIAL: "Sweda Informatica Ltda"
LOGRADOURO: "Rua Dona Brigida"
NUMERO: "713"
COMPLEMENTO: ™
BAIRRO: "Vila Mariana"
CIDADE: "S&o Paulo"
UF: "SP"
CEP: "0920-410"
TELEFONE: "2106-5644"
FAX: "5574-5644"
CONTADO: "SAC"

[ASSINATURA DIGITAL]

FITA-DETALHE: OPCIONAL
LEIUTRA MEMORIA FISCAL: OPCIONAL
COTEPE: OPCIONAL
MEMORIA FISCAL: OPCIONAL
MEMORIA DE FITA-DETALHE: OPCIONAL
SOFTWARE BASICO: OPCIONAL

[SPED]
PERFIL: ‘A’

CFOP: "5629"
COD_OBS: ="
PIS: 7,00%

COFINS: 5,00%

Opcodes de configuracéo da porta comunicagao
Porta serial (0 = Detectar; 1 = COM1, 2 = COM2...)
Baud-rate (0 = Detectar, 9600, 19200, 38400, 57600,

Dados sobre o ECF local
NUmero serial de fabricacao
NuUmero serial do dispositivo de meméria de fita-det

Diretério de gravacéo dos arquivos binarios

Dados de identificacdo do contribuinte

Opcoes de assinatura digital (registro EAD) dos arq
pela biblioteca: SIM, NAO, OPCIONAL*

Parametros de geracéo do arquivo SPED

Perfil de registros do arquivo (‘A’, 'B' ou 'C'). O

valor numerico resultante da operagao légica OU ent
de selecéo de registros (REGISTRO_C???)

Cadigo da observacéo do langamento fiscal

Cadigo Fiscal de Operagéo e Prestagéo

Aliquiota para célculo do PIS

Aliquota para célculo do COFINS

115200)

alhe (MFD )

uivos gerados

pcionalmente, o
re as constantes

Arquivo SWMFD.INI

Quando distribuido, o arquivo SWMFD.INI deve sepiado para a pasta do sistema operacional:
WINDOWS\SYSTEM ou WINDOWS\SYSTEM32.
Se o arquivo néo for encontrado pela DLL sera oriau arquivo, contendo a configura¢do padrao.

SWMFD.DLL
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SWMFD.DLL

Funcdo SWEDA_CapturarDispositivo

Descrigao: Funcéo para transferéncia das informacdes armaagmadmemoria fiscal ou na memodria fita-detalhe
do ECF, e do Software Bésico.
Parametro(s): . . ~ . -
Dispositivo Selec¢do do dispositivo:
Constante Valor | Descricdo
OpCapturarMFD 1 Memdria de Fita-Detalhe
opCapturarMF 2 Memdria Fiscal
opCapturarSoftwareBasicc 4 Software Basico
opAssinarArquivo 512 | Assina digitalmente o arquivio
Opcodes Opcdes de performance da fungdo, opcional:
Constante Valor | Descri¢do
opMostrarJanela* 0 Exibir uma janela de acompaniname
opCancelamento 1024 Permite ao usuario interrompaptura.
opOcultarJanela 2048 Ocultar a janela de acompaartam
opSegundoPlano 4096 Processar em segundo plano
opAutoDetectarECF 1638Apetecta, se necessario, as configuracao da
porta de comunicagdo com o ECF

*Padrao

Destino Caso 1: Endereco de string de caracteres, termipadaaracter nulo, contendo o
nome e diretério do arquivo de saida.

Caso 2: Endereco para buffer da aplicagdo parencetio nome padrdo do arquivo,
gerado pela fungéo a partir do nimero de fabricdgdaCF e do nimero de série do
dispositivo transferido. Neste caso, o préximo argnto(Extensédog obrigatoério.

Caso 3: Endereco nulo. A funcdo gera o arquivo @aenpadrdo, sem retorna-lo a
aplicagéo.

Argumento opcional, valor padrédo: endereco nulo.

Extensédo Capacidade do buffer informado no param&testino(Caso 2), em bytes.
Parametro opcional, valor padréo: 0

Timeout Tempo maximo de espera da funcdo pela resposta @e & solicitacdo de
transferéncia de informacdes, definido em milisegsnms);
Par&metro opcional, valor padrédo: 15000 ms (owetjbirsdos).
Se igual 0 o tempo de espera € infinito.
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Retorno:

CallBack

Instancia

Rotina de callback (tipo TCallBackCD)

Parametro opcional , valor padrédo: endereco nulo.

A rotina de callback é de implementacdo é facwkatQuando implementada,
rotina serd chamada durante a execugdo da fuB\gei®DA_CapturarDispositive

a

recebera por parametro, em uma estrutura do tipfoThlIBackCD, informacdes

sobre o processo.

rotina de callback

Paréametro opcional, valor padréo: endereco nulo.

Executando em segundo plano!
Processo interrompido pela aplicagdo!
Ok

Falha na abertura do arquivo de saida!
Falha de gravacéo!

Falha na criagdo da instancia!
ECF off-line ou ndo detectado!

GORWNRFOLJN

Estrutura TInfoCallBackCD

Falha de comunicagdo com o ECF (Timeout)

Informacdes repassadas pela fungcdo SWEDA_Captyafits/o a rotina de callback.

Dado(s) da aplicacdo, repassadado(s) pela furBEDA CapturarDispositivaa

Campo Descricdo Tipo Extensao
Arquivo Nome do arquivo destino Caracter 260
NS Numero de série do dispositivo Caracter 22
FAB N/S de fabricagdo do ECF Caracter 22
Modelo Modelo do equipamento Caracter 22
Evento Cdédigo do evento Inteiro 2
Dispositivo Dispositivo em transferéncia: Inteiro 2
1 = Meméria de Fita-Detalhe
2 = Memodria Fiscal
3 = Software Basico
Contador Valores: maximo, minimo e corrente do adot. TContador -
Retorno Valor retornado a aplicagao na conclus&ormzio | Inteiro 2
TempoEstimado| Tempo, em segundos, estimado pactusdo da | Inteiro 4
transferéncia.
Eventos notificados a rotina de callback
Evento*  Descricdo
Inicializacéo... 100 Inicio...
200 Detectando o ECF...
110 Obtendo informagdes sobre os dispositivos|ladta. ..
Capturara de informag6es do ECF... 130 Iniciada a transferéncia de dados do dispositiv
(opcgéo: opTransferirMFD) 140 Incremento do contador (bytes transferidos)
160 Ocioso, aguardando resposta do ECF...
SWMFD.DLL Pag.7 Rev.: 1.30



197
198
199

Encerramento da funcao

Erro! (cédigo ref. ao erro na varidRstorng
Processo interrompido pela aplicagéo!
Transferéncia concluida com sucesso!

*valor indicado no campo Evento da estrutura Tirgb8ackCD.

Exemplo:

#i ncl ude "SWMFD.h"
#i ncl ude "stdio.h"

/I Exemplo.c
/I Rotina de CallBack

void __stdcall
{ switch (Info->Evento)

/I Evento 100 - Iniciando a fungéo

/I Evento 110 - Obtendo informacdes sobre o ECF...
case 110: printf ("Comunicando-se com o ECF...\r\n");
br eak;

/I Evento 130 - Iniciando a transferéncia de um dis

case 130: if (Info.Dispositivo == 1)
printf ("Capturando informagoes

if (Info.Dispositivo == 2)
printf ("Capturando informacées

if (Info.Dispositivo == 3)
printf ("Capturando o software b

br eak;

/I Evento 140 — Incremento do contador (bytes trans
case 140: printf "\r* " %Ild/%ld bytes transferidos”, Inf
br eak;

/I Evento 160 - Aguardando retorno do ECF

/I Evento 197 — Erro (Cédigo de erro na variavel Re
case 197: printf ("\\nErro: %d\r\n\n", Info->Retorno);
br eak;

/I Evento 198 - Processo interrompido pela aplicaca
case 198: break;

/I Evento 199 — Processo concluido!
case 199: printf ("\r\nConcluido\r\n\n");
br eak;

voi d main ()
{ char szNomePadrao[512];

SWEDA_CapturarDispositivo (
1,
opOcultarJanela | opSegundoPlano,
NULL,
0,
15000,
&CallBackCD,
NULL);

/I Obtém o nome padréo do arquivo de saida, gerado
/I equipamento

i f (SWEDA_CapturarDispositivo (
1,

opOcultarJanela | opSegundoPlano,
szNomePadrao,

sizeof (szNomePadrao),

CallBackCD(TInfoCallBackCD *Info, void *Instancia)

positivo...
da memodria de fita-detalhe...\r\n");
da memodria fiscal...\r\n");

asico...\r\n");

feridos)
o->Contador.Valor, Info->Contador.Maximo);

torno)!

o!

pela funcéo a partir dos nimeros do série do

SWMFD.DLL
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15000,

&CallBackCD,

NULL) == 0)

printf ("\\n\nO nome padréo é: \"%s\"\r\n\n" , szZNomePadrao);

Funcdo SWEDA _ExtrairinformacoesECF

Descrigao: A funcdoSWEDA _ExtrairinformacoesEC&xtrai de um arquivo proveniente de um dos disposi
do ECF, informagfes sobre o equipamento que onaigi

Parametros(s) Nome do arquivo  Nome completo do arquivo (string)
buffer Endereco de uma estrutura de dados do tipo TPdamésDispositivo
extensdo Extensédo do buffer (inteiro)

Exemplo. #include "SWMFD.h"

#include "stdio.h"
Il Exemplo C

voi d main ()
{ TPropriedadesDispositivo Propriedades;

/I Obtém as informagdes do arquivo C:\SW01050000000 00336.BIN
i f (SWEDA_ExtrairlnformacoesECF ("C:\\SW0105000000000 336.BIN"
, &Propriedades, sizeof (Propriedades)) > 0)
{ swi t ch (Propriedades.Arquivo.Tipo)
{ case 1: /I O arquivo contém informacdes registradas na memaé ria de fita-detalhe
case 2: /I O arquivo contém informacdes registradas na mema ria fiscal
printf ("Tipo: %s\n"
"Modelo: %s\n"
"FAB: %s\n"
"Dispositivo: %s\n"
, Propriedades.ECF.Tipo
, Propriedades.ECF.Modelo
, Propriedades.ECF.FAB
, Propriedades.Arquivo.Dispositivo);

/I Informag6es da memdria de fita-detalhe...
i f (Propriedades.Arquivo.Tipo == 1)
printf ("N/S: %s\n"
"Capacidade: %s\n"
"Consumo: %s\n"
, Propriedades.MFD.NS
, Propriedades.MFD.Capacidade
, Propriedades.MFD.Consumo);

/I Informacdes sobre o(s) usuario(s) do ECF
for (i=0;i< Propriedades.Usuarios; i++)
{ printf ("\n"
"Usuario: %d\n"
" C.N.P.J.: %s\n ", i+1

" LE.:  %s\n"
" LM.: %s\n”
" MFD:  %s\n"

, Propriedades.Usuario[i].CNPJ

, Propriedades.Usuario[i].|IE

, Propriedades.Usuario[i].IM

, Propriedades.Usuariol[i]. MFD);
}

br eak;

case 3: /I software béasico
printf ("Software Basico\n" +
Fabricante: %s\n"
Tipo: %s\n "
Modelo:  %s\n "
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" Versdo: %s\n"

" Checksum: %s\n"

, Propriedades.ECF.Marca

, Propriedades.ECF.Tipo

, Propriedades.ECF.Modelo

, Propriedades.SB.Versao

, &Propriedades.SB.Checksum[4]);
br eak;

Retorno: O arquivo néo existe

Erro na abertura do arquivo
Arquivo desconhecido
Meméria de fita-detalhe
Meméria fiscal

Software Basico

Estrutura TPropriedadesDispositivo

Campo Descricido Tipo Extensao
Arquivo Informacgdes sobre o0 arquivo de origem TAvqu -
Tipo Tipo de arquivo: Inteiro 2
0 = Arquivo desconhecido
1 = Meméria de fita-detalhe
2 = Memodria fiscal
3 = Software Basico
Dispositivo Descrigao do dispositivo de origem. acher 40
Data Data de atualiza¢do do arquivo Caracter 11
Horério Horéario de atualizagao do arquivo Caracter 10
Nome Nome do arquivo Caracter 260
Extensao Tamanho total do arquivo Inteiro 4
ECF Informacgdes sobre o equipamento TECF -
Marca Marca: ‘Sweda’ Caracter 21
Modelo Modelo Caracter 21
Tipo Tipo: ‘ECF-IF’ Caracter 21
ECF Numero sequencial do ECF no estabelecimenta  acar 10
Loja Indicador de loja Caracter 20
FAB Numero serial de fabricagéo Caracter 22
Berco Bergo: ' ou ‘A’ Caracter 1
Usuario[] Informacdes sobre usuérios do ECF TUsuari [12]
C.N.P.J. Caracter 21
CNPJ
IE Inscrigdo Estadual Caracter 21
IM Inscrigdo Municipal Caracter 21
MFD Numero serial do dispositivo de MFD Caracter 2 2
Moeda Simbolo da moeda Caracter 7
GT Valor acumulado no totalizador geral Caracter 25
Usuarios Numero de usuérios Inteiro 2
SB Informacdes sobre o software basico SB 2
Versao do software basico instalado Caracter 12
Verséo
Checksum Checksum do arquivo Caracter 9
MFD Informacdes sobre o dispositivo de MFD instaladf TMFD -
SWMFD.DLL Pag.10 Rev.: 1.30



NS NuUmero de série de fabricacéo Caracter 22

Berco Berco Caracter 1

Capacidade Capacidade Inteiro 4

Consumo Consumo Inteiro 4

Datalnstalacao Data de inicializacdo no ECF Caracte 11

Contadores Valores acumulados nos contadoresdiscai TContadores

COO Valo acumulado no COO Caracter 7
(Contador de Ordem de Operagéao)

CRZz Valo acumulado no CRZ (Contador de Reduc¢desAyacter 7

CRO Valo acumulado no CRO Caracter 7
(Contador de Reinicio de Operac¢ao)

Funcdo SWEDA_ArquivoSINTEGRA

Descrigao: Gera o arquivo SINTEGRA segundo as especificac@esotvénio COTEPE/ICMS 57/95 e 20/04, a
partir das informag¢Bes armazenadas na memodriataaldtalhe do ECF, transferidas para arquivo
magneético.

Registros gerados:
10 Mestre do Estabelecimento
11 Dados complementares do informante
60M Mestre

60A Analitico

60D Resumo Diario

60I ltem

60R Resumo Mensal

75 Cdbdigo de Produto ou Servigo
90 Totaliza¢do do arquivo

A funcéo permite consolidar informagdes provenigmule diversos ECFs em um Unico arquivo.

Parémetros(s): . o . . .
() Destino Nome e diretorio do arquivo destino (string).

Inicio Data inicial (string).
Formato: fidlmnfaaaa [dd/]mmaaouddmmaaaa

Fim Data final (string), opcional.
Formato: fildlmmaaag [dd]mmaaouddmmaaaa

Estabelecimento Conjunto de informagfes sobre o contribuinte.
Endereco de uma estrutura de dados doTtgamosEstabelecimento.
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Registros Selecdo do contetido do arquivo por registros:

Constante Valor | Registro(s) Selecionado(s)
opSintegraTipol10 1 | Tipo 10 - Mestre do Estabelentme
opSintegraTipoll 2 Tipo 11 - Dados complementaoagfbrmante

opSintegraTipo60M 4 Tipo 60M — Mestre
opSintegraTipo60A 8 | Tipo 60A — Analitico
opSintegraTipo60D 16| Tipo 60D - Resumo Diario
opSintegraTipo60I 32| Tipo 60l — Item
opSintegraTipo60R 64| Tipo 60R - Resumo Mensal
opSintegraTipo60x 125/ Tipos: 60M, 60A, 60D, 660R
opSintegraTipo75 128/ Tipo 75 - Cédigo de produtseiyico
opSintegraTipo90 256| Tipo 90 - Totalizagéo do argui

Opcodes Opcodes de performance da funcao (inteiro), opcional
Constante Valor | Descri¢do
opArquivosPasta 1 Processar todos os arquivossia@dgem
opIncluirSubpastas 3 Processar todos o0s arquivos da pasta e subpasta(s)

Origem
Processar a relagdo de arquivos listados no
arquivoOrigem
opTransferirtMFD 8 Capt_ura as i.nformagc”)es da MFD, ,atualizando o}
arquivo de origem antes de processé-lo.
opWindowsCodePager 0 Pagina de Codigo: Windows Cadye

opListaEmArquivo 4

opCodePage860 128 Pagina de Cédigo: CP860 (Pédlgu
opCodePage850 256 Pagina de Codigo: CP850 (Nigitidil)
opMostrarJanela* 0 Exibir uma janela de acompanéme
opCancelamento 1024 Possibilita ao usuario intguesro processo.
opOcultarJanela 2048 Ocultar a janela de acompagritam
opSegundoPlano 4096 Processar em segundo plano

opAutoDetectarECF | 16384 Faz auto-deteccao do ECResessario

*Padréo
Origem Arquivo, pasta ou lista de arquivos a processar:

Parametro opcional; Valor padréo: nulo.

Caso 1. Nome do arquivo bindrio a ser processado.

Caso 2. Nome de arquivo em formato texto, que contém acéel dos nomes de
arquivos a processar.

Caso 3. Pasta a ser processada.

Quando omitido este parametro, a fungdo assumeetddo de gravacédo configurado
na chave 'Diretério’ do arquivo de inicializaca®8FD.INI). E, se ndo selecionada a
opcédo opArquivosPasta ou oplincluirSubpastas, dwargqorrespondente ao ECF local.

Log Nome do arquivo de log, opcional

CallBack Rotina de callback. Através dela fungdo comunicapBicacdo os eventos internos
ocorridos durante a execugao.
Parametro opcional; Tipo: TCallBackSintegra
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Importante:

Retorno:

Instancia

Mascara

Endereco para estrutura de dados da aplicacicsesfzaa rotina de callback, opcional

Seleciona os registro que a aplicagdo deseja analises da gravagéo (evento n° 82 da
rotina de callback), opcional. Usar as mesmas aoteft do pardmetrRegistros,
opcional

Observe as seguintes adequacdes do agaltivo de frente de caixa, quanto ao registro dedhs:

N&o agregar a descricdo do produto qualquer outra nformagdo, tais como:
quantidade comercializada, unidade de medida, valorunitario, acréscimos ou
descontos.

Informar o codigo real do produto e ndo o cédigo déarras lidos das etiquetas de
preco impressas em balancas eletrdnica;

Informar precisamente o valor unitario do produto ea quantidade comercializada.

As adequacdes possibilitam a consolidacédo das sgmufaproduto, preservam os recursos da memoria
de fita-detalhe (ampliando a vida-Gtil do equipatore ndo implicam em aumento do consumo de
papel utilizado na impresséo do registro.

-2
-1

©CoOoO~NOOUOPWNEO

TDadosEstabelecimento

Executando em segundo plano!

Processo interrompido pela aplicagdo!

Ok

Falha de abertura do arquivo log!

Data invélida!

Faixa invalida!

O numero de arquivos excede a capacidade d§1fl8 arquivos)
Nenhum arquivo encontrado! (opgéo: opArquivott)as
Nenhum arquivo selecionado! (opgdo: opListaEnuiva)
Arquivo ndo encontradgOrigem)

Memodria insuficiente!

Falha em arquivo temporario!

Na&o foi possivel abrir 0 arquivo de saida!

Arquivo invalido!

Falha na criagdo da instancia!

O més selecionado ndo esta encerrado!

Campo Descrigao Tipo Extensag
CNPJ CNPJ Caracter 21

IE Inscrigdo Estadual Caracter 21

IM Inscrigdo Municipal Caracter 21
RazaoSocial Nome comercial do contribuinte  Caractei51
Logradouro Logradouro Caracter 51
Numero Numero Caracter 11

Complemento

Complemento

Caracter 31

Bairro Bairro Caracter 41
Municipio Municipio Caracter 41
UF Unidade da Federacgéo Caracte 3
CEP Cdbdigo de Enderecamento Postal Caracter 16
Telefone Numero de telefone para contato  Caracterl 2
FAX Fax Caracter 21
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| Contato | Pessoa responsavel para contato

Caracter

Os campos CNPJ, IE e IM sdo opcionais, quandoritddos a fungéo os utiliza para selecionar os asguiv

daquele usuério.

A Rotina de CallBack

A rotina de callback é chamada pela funcdo SWEDAUAOSINTEGRA durante sua execucdo e recebe por
parametro informagdes relativas aos processosogeta fungdo (uma estrutura do tipo TinfoCallBactegra).

Sua implementacao é facultativa.

Estrutura TInfoCallBackSintegra

Informacdes repassadas pela fun¢éo de geracadNd&EGIRA a rotina de callback.

Campo Descricdo Tipo Extensao
Estabelecimentg Informacgbes sobre o estabelecimento TDadosEstabelecimentp -
Fila[100] Lista de arquivos na fila de processament TArquivoOrigem -
Arquivos Total de arquivos na fila Inteiro 2
Arquivo Informacgdes sobre o arquivo em processament TArquivoOrigem -
Sequencial NuUmero sequencial do arquivo na fila teilo 2
Contador Valores: maximo, minimo e corrente do adot. TContador -
Destino Nome do arquivo destino Caracter 260
Evento Cédigo do evento Inteiro 2
Retorno Valor retornado a aplicacédo Inteiro 2
Tipo Tipo do registro (Evento 82) Inteiro 2
Subtipo Subtipo do registro (Evento 82) Caracter 1
Registro Registro (Evento 82) Ponteiro 4

Estrutura TContador

Valores: maximo, minimo e corrente do contador:
Campo Descricido Tipo Extensao
Minimo Valor inicial do contador Inteiro 4
Maximo Valor final do contador Inteiro 4
Valor Valor corrente do contador Inteiro 4

Estrutura TArquivoOrigem

Dados sobre o arquivo de origem:
Campo Descrigao Tipo Extensao
Nome Nome do arquivo de origem Caracter 260
Data Data de atualiza¢do do arquivo Caracter 11
Horario Horério de atualizagao do arquivo Caracter 10
Dispositivo | Dispositivo de origem Ponteiro / Styin | 4
Extensao Tamanho do arquivo em bytes Inteiro 4
Loja Indicador de loja Caracter 5
ECF Numero sequencial do ECF de origgm Caracter 4
FAB N/S de fabricacdo do ECF de origem Caracter 22
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+Tipo Tipo de arquivo: Inteiro 2
1 = Memdria de fita-detalhe
2 = Memobria fiscal
Eventos notificados a rotina de callback
Evento*  Descri¢do
Inicializagdo da funcéo 10 Verificando a consisténcia dos parametros...
Capturara de informag6es do ECF... 100 Inicio do processo de transferéncia do disposit
(opcgéo: opTransferirMFD) 200 Detectando o ECF...
110 Obtendo informagdes sobre o dispositivos iadts...
130 Transferindo informag8es da memaria de fitaltet..
O contador é reiniciado, referindo-se a quantidbele
bytes a ser transferido.
140 Incremento do contador (bytes transferidos)
160 Ocioso, aguardando resposta do ECF...

Iniciando o processamento dos arquivos..20

Processando os arquivos de origem... 40
41
Consolidagéo, classificacao e 80
gravacao de registros...
81
82
Encerramento da funcao 97
98
99

Arquivos inseridos na fila de processamento!

Iniciando o processamento de um arquivo de memor
de fita-detalhe... O contador € reiniciado, reféoise a
documentos processados (COO).

Incremento do contador (documentos processados,
evento 40)

Consolidando as informag@es do arquivo. O cantad
reiniciado, referindo-se a registros gravados.
Incremento do contador (registros gravados)
Gravando registro

Erro! (cédigo ref. ao erro na variawdtorng
Processo interrompido pela aplicagéo!
Processamento concluido!

*valor indicado no campo Evento da estrutura Tirdb®ackSintegra.

Exemplo:

#include "SWMFD.h"
#include "stdio.h"

/I Exemplo.c

/I Rotina de CallBack

void __stdcal | CallBackSintegra(TInfoCallBackSintegra *Info, void

{ int ij
swi t ch (Info->Evento)

/I Evento 10 - Iniciando o processamento...
case 10: br eak;

/I Evento 20 — Parametros e arquivos de origem OK!
case 20: printf ("CNPJ: %s\r\n"
"IE: %s\r\n"
"IM: %s\n\n\n"
, Info->CNPJ, Info->IE, Info->IM);

*Instancia)
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for (i=0;i< Info->Arquivos; i++)
{ printf ("Loja: %-7.7s ECF: %-5.5 s FAB: %-22.22s\r\n"
"Arquivo: %s (%s %s Dispo sitivo: %s)\r\n\n"
, Info->Fila[i].Loja
, Info->Fila[i].ECF
, Info->Fila[i].FAB
, ExtractFileName (Info->Fila[ i].Nome)
, Info->Fila[i].Data
, Info->Fila[i].Horario
, Info->Fila[i]. Dispositivo);

br eak;

/I Evento 100 Iniciando a captura das informacdes r egistradas na meméria de fita-detalhe
/I Evento 200 Detectando o ECF
/I Evento 110 Obtendo informacdes sobre os disposit ivos instalados no ECF...
case 100:
case 200:
case 110: printf ("Comunicando-se com o ECF...\r\n"
br eak;

/I Evento 130 Transferindo informacdes do dispositi Vo...
case 130: printf ("Capturando informagdes da memdria de fit a-detalhe...\r\n"

/I Evento 140 — Incremento do contador (bytes trans feridos)
case 140: printf "\r" " %ld/%I|d bytes transferidos", Info-> Contador.Valor, Info->Contador.Maximo);
br eak;

/I Evento 40 — Iniciando o processando de informaco es da meméria de fita-detalhe em arquivo...
case 40: printf (
"Processando informagdes do arquiv 0 %s\r\n\r\n"
" LOJA: %s\n"
" ECF: %s\n"
" FAB: %s\n"
, Info->Arquivo.Nome
, Info->Loja
, Info->ECF
, Info->FAB);
br eak;

/I Evento 41 — Processando informag6es da meméria d e fita-detalhe
/I Incremento do contador (COO)
case 41: printf "\r" "COO: %Ild/%Id", , Info->Contador.Va lor, Info->Contador.Maximo);
br eak;

/I Evento 80 - Iniciando a geragéo o arquivo de saf da...
case 80:
printf (
"Consolidando os regitros...\n\n" +
"Arquivo destino: " + ExtractFileN ame (Info->Destino);
Progresso->Ibinfo->Update();
br eak;

/I Evento 81 - Incremento do contador (registros gr avados)
case 81: printf "\r" "Registros: %Ild/%Id", , Info->Conta dor.Valor, Info->Contador.Maximo);
br eak;

/I Evento 82 - Gravagéao de registros
case 82: printf ("%s", Info->Registro);

br eak;
/I Evento 97 — Erro (Cédigo de erro na variavel Ret orno)!
case 97: printf ("\r\nErro: %d\r\n\n", Info->Retorno);
br eak;

/I Evento 98 - Processo interrompido pela aplicacéo !
case 98: break;

/I Evento 99 — Processo concluido!

case 99: printf ("\\nConcluido\r\n\n");
br eak;

voi d main ()

/I Dados do estabelecimento informante do SINTEGRA
TDadosEstabelecimento Estabelecimento =
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{ "53.485.21/0001-06",
"111.072.115.110",
"111.072.115.110",
"Sweda Informéatica Ltda",
"Rua Dona Brigida",
"713",

"Vila Mariana”,
"Sédo Paulo”,
"SP",
"04111-081",
"11 5574-5644",
"5572-4799",
"SAC",

%

SWEDA_ArquivoSINTEGRA (
“12/2005", "
"C\SINTEGRA.TXT",
&Estabelecimento,

opSintegraTipol10 | opSintegraTipoll | opSinte

opTransferirMFD | opAutoDetectarECF,
&ballBackSimegra,
"C:\\LOG.TXT");

/I CNPJ (opcional)

Il Inscrigao Estadual (opcional)

/I Inscri¢cdo Municipal (opcional)

/I Nome comercial (Razéo Social) do contribuinte
/I Logradouro

/I Namero

/I Complemento

/I Bairro

/I Municipio onde esta domiciliado o estabeleciment
/I Unidade da Federacao referente ao Municipio
/I Cédigo de Enderecamento Postal

/I NUmero de telefone para contato

Il Fax

/I Pessoa responsavel para contato

o informante

graTipo60x | opSintegraTipo75 | opSintegraTipo90,
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Funcdo SWEDA_ReproduzirLeituraMemoriaFiscal

Descrigao: Reproduz a Leitura da Memdria Fiscal a partir daf®rmacdes da memoria fiscal do ECF,
transferidas para um arquivo magnético.
Se informados o buffer de saida e sua extensaanjetiros 7 e 8) a leitura é gerada no buffer.

Parametros(s) grigem Nome e diretério do arquivo de origem (string).

Destino Nome e diretério do arquivo destino (string) , opeail.

Inicio Reducé&o inicial (string)
Selegéo por CRZ, dia ou més, exemplos:
CRZ: 0039 '0039' ou '39'
Dezembro de 2005 '12/2005', '12/05'
Dia 12/10/2006 '12/10/06', '12/10/2006' ou 1210120

Fim Reducéo final (string), opcional
Selegéo por CRZ, dia ou més, exemplos:
CRZ: 0040 '0040', '40'
Janeiro de 2006 '01/2006', '01/06'
Dia 12/10/2006 '12/10/06', '12/10/2006' ou '121@&00

Tipo Tipo da leitura: Completa (1) ou simplificada (eleano)
A leitura simplificada imprime apenas as totalizg;@nensais dentro da faixa
selecionada. A leitura completa inclui o detalharoedos valores registrados
em cada reducéo.

Opcoes Opcodes de performance da fungéo (inteiro):
Constante Valor | Descri¢do
opAnexar 16 | Anexar a captura ao final do arquivo

opOcultarJanela 2048 Ocultar a janela de acompaaitam
opWindowsCodePage* 0 Pagina de Cdodigo: Windows Code Page

opCodePage860 128 Pégina de Cédigo: CP860 (Pédlgu
opCodePage850 256 P&agina de Cédigo: CP850 (NMgltisil)
opAssinarArquivo 512| Assina digitalmente o arquivo
*Padréo
Buffer Buffer de saida (ponteiro), opcional.
Extensao Extensao do buffer (inteiro) , opcional
Exemplo: #include "SWMFD.h"
#include "stdio.h"
/I Exemplo.c
voi d main ()
{ char LMF[30000];
/I 1. Leitura simplificada, direcionada para arquiv 0 com selecdo da faixa
/I de redugdes por CRZ (1 a 12)
SWEDA_ReproduzirLeituraMemoriaFiscal ("C:\SW010 5000000000336.BIN"

, "C:\TESTE.TXT", "1", "0012", 0);

/I 2. Leitura completa, direcionada para o buffer d a aplicacdo com selecéo da faixa de
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/I reducdes por periodo.

i f (SWEDA_ReproduzirLeituraMemoriaFiscal ("C:\SW01050 00000000336.BIN"
, "™, "01/01/2005", "31/01/2005", 1, 0, LMF , sizeof (LMF)==0)
printf (LMF);
/I 3. Leitura completa, direcionada para o buffer d a aplicacdo com selecéo da faixa de
I/l reducbes por periodo mensal (02/05), omitido o parametro de selecao final.
i f (SWEDA_ReproduzirLeituraMemoriaFiscal ("C:\\SW01050 00000000336.BIN"
"™ "02/05", "™, 1, 0, LMF, si zeof (LMF)==0)

printf (LMF);

Ok

Data invélida!

Faixa invalida!

Falha na abertura do arquivo de origem!
Falha na abertura do arquivo de saida!
Buffer insuficiente

Retorno:

=
EB~wnho

Funcdo SWEDA_ReproduzirFitaDetalhe

Descrigao: Reproduz a fita-detalhe a partir das informagdemdeoria de fita-detalhe do ECF transferidas para

um arquivo magnético.
Se informados o buffer de saida e sua extensaanjesios 6 e 7) o texto é armazenada no buffer.
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Parametros(s): Origem Nome e diretério do arquivo de origem (string).

Destino Nome e diretério do arquivo destino (string) , apeil.

Inicio Documento inicial (string)
Selecéo por COO, dia ou més, exemplos:
COO: 000039 ‘000039’ ou '39'
Dezembro de 2005 '12/2005', '12/05'
Dia 12/10/2006 '12/10/06', '12/10/2006' ou '121@&00

Fim Documento final (string), opcional
Selecéo por COO, dia ou més, exemplos:
COO: 000040 ‘000040’ ou '40'
Janeiro de 2006 '01/2006', '01/06'
Dia 12/10/2006 '12/10/06', '12/10/2006' ou '121@&00

Opcoes Opcoes de performance da fungéo (inteiro):

Constante Valor | Descrigcdo
opAnexar 16 | Anexar a saida ao final do arquivo
opOcultarJanela 2048 Ocultar a janela de acompagtitam
opWindowsCodePage* 0 Pagina de Codigo: Windows Code Page

opCodePage860 128 Pagina de Cédigo: CP860 (Pédlgu
opCodePage850 256 Pagina de Cédigo: CP850 (Mgititil)
opAssinarArquivo 512| Assina digitalmente o arquivo
*Padrédo
Buffer Buffer de saida (ponteiro), opcional.
Extensao Extensao do buffer (inteiro) , opcional
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Exemplo:

Retorno:

#include "SWMFD.h"
#include "stdio.h"

/I Exemplo.c

voi d main ()

{ char FitaDetalhe[30000];

/I 1. Saida direcionada para arquivo com selecéo da faixa de documentos por COO (000001 a 000012)
SWEDA_ReproduzirFitaDetalhe ("C:\\SW010500000000 0336.BIN"
, "C:\TESTE.TXT", "1", "000012");
/I 2. Saida direcionada para o buffer da aplicacdo com selecéo da faixa de documentos
/I por periodo de datas
i f (SWEDA_ReproduzirFitaDetalhe ("C:\\SW01050000000003 36.BIN"
, "™, "01/01/2005", "31/01/2005", 0, FitaDe talhe, sizeof (FitaDetalhe)) == 0)
printf (FitaDetalhe);
/I 3. Selecéo por periodo mensal (fevereiro e margo de 2005)
SWEDA_ReproduzirFitaDetalhe ("C:\\SW010500000000 0336.BIN", " C:W\TESTE.TXT "

, "02/05", "03/2005");

/I 4. Selecdo de um Unico documento (COO: 000129)
SWEDA_ReproduzirFitaDetalhe ("C:\\SW010500000000 0336.BIN", " C:\TESTE.TXT ", "129", ");

}

=
EBE~wNo

Ok

Data invélida!

Faixa invalida!

Falha na abertura do arquivo de origem!
Falha na abertura do arquivo de saida!
Buffer insuficiente

Funcdo SWEDA_ArquivoEletronicoCOTEPE

Descrigao: Gera o0 arquivo eletrdnico, segundo as especificat@micas do ato COTEPE/ICMS n° 17/04 de
29 de Margo de 2004, a partir das informacdes dadria de fita-detalhe ou memodria fiscal do
ECF, transferidas para um arquivo magnético.
Parametros: Origem 1 Nome e diretério do arquivo em formato binario, idbt a partir da
transferéncia das informag8es armazenadas na NMF-@udo ECF.
Origem 2 Nome e diretério do arquivo em formato binario, idbt a partir da
transferéncia das informacdes armazenadas na MMED do ECF. O
segundo arquivo de origem é necessario somentalgusatecionada a opgéo
TDM.
Destino Nome e diretdrio do arquivo destino (string)
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Parametros: Inicio Documento inicial (string)

(cont.) Selecéo por CRZ (MF), COO (MFD), dia ou més, exastpl
CRZ: 0001 ‘0001 ou '1'
COO: 000039 ‘000039’ ou '39'
Dezembro de 2005 '12/2005', '12/05'
Dia 12/10/2006 '12/10/06', '12/10/2006' ou '121@&00
Fim Documento final (string), opcional
Selecéo por CRZ (MF), COO (MFD), dia ou més, exaspl
CRZ: 9999 '9999'
COO: 000040 '000040' ou '40'
Janeiro de 2006 '01/2006', '01/06'
Dia 12/10/2006 '12/10/06', '12/10/2006' ou '121@&00

Opcoes Opcoes de geragao do arquivo (inteiro)

Constante Valor | Descri¢édo
opCOTEPE1704 0* | Formato definido no ato COPETE N2004
opCSsSV 2 Gera arquivo .CSV
opTDM 4 | Opcao TDM

8 | Gera arquivo para dias sem movimento fiscal
Gerar registros vazios obsevando o dispostp no

i 16 item 5.2. do Ato COTEPE/ICMS N° 17/2004
OpRS2L 32 | Extrair a Razdo Social da 22 linha dthék
opWindowsCodePager 0| P&agina de Cbdigo: Windows Gade
opCodePage860 128 Pagina de Cdbdigo: CP860 (Pésglugu
opCodePage850 256 Pagina de Codigo: CP850 (Migitidil)
opAssinarArquivo 512| Assina digitalmente o arquivo

*Padrao

~ A funcdo extrai a Raz&do Social do contribuinte deslos de identificagéo
programados no ECF. Quando os campos Raz&o Sodimnmee Fantasia sdo
corretamente programados, a Razdo Social é impnes4a linha do cliché. Se as
posi¢cBes forem invertidas a Raz&o Social sera sspraa 22 linha. A inverséo é
desaconselhavel, mas, a fim de evitar a inconsistétho arquivo-eletrdnico, a
inversao, se ocorrer, deve ser indicada pela opgRS2L.

Exemplo. #include "SWMFD.h"

/I Exemplo.c

voi d main ()
{ SWEDA_ArquivoEletronicoCOTEPE1704 ("C:\\SW010500 0000000336.BIN", ™, "C:\TESTE.TXT");

Ok

Data invalida!

Faixa invalida!

Falha na abertura do arquivo de origem!
Falha na abertura do arquivo de saida!

Retorno:

[y
o\lwl\)o
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Funcdo SWEDA_ArquivoSPED

Descricao: Gera o arquivo eletrbnico conforme as esepecifesc ato COTEPE/ICMS N° 9, DE 18 DE ABRIL DE
2008 fttp://www.fazenda.gov.br/confaz/confaz/atos/atosepe/2008/ac009_08.hjm a  partir  das
informacdes transferidas da memoria de fita-detathECF em arquivo de contedido binario.

Parametros: Origem Nome e diretério do arquivo binario da MFD.

Parametro opcional (string).
Se vazio ou nulo, a fun¢do assume o arquivo binridltimo ECF conectado a porta local.

Destino Nome e diretério do arquivo de destino (string)

Inicio CRZ, COO ou data inicial (string), em um dos sepsifiormatos:
CRz 4 digitos numéricos, exemplo: '0001'
COO 6 digitos numéricos, exemplo: '000001'
Data No formatos: 'dd/mm/aa’, 'dd/mm/aaaa’ ou rddaaa’

Fim CRZ, COO ou data inicial (string), em um dos segpsifiormatos:
CRz 4 digitos numéricos, exemplo: '0001'
COO 6 digitos numéricos, exemplo: '000001'
Data No formatos: 'dd/mm/aa’, 'dd/mm/aaaa’ ou rddaaa’

Parametros Parametros para geragdo do arquivo SPED.
Estrutura de dados do tigd®arametrosSPED
Parametro opcional.
Valor padréo: nulo.
Se omitido a fun¢do assume os pardmetros configsnaol arquivo de incializagdo, grupo
[SPED].

Extenséo Extensédo da estrutuid@ParametrosSPERe informada no paradmetro anterior.

Opcoes Constante Valor | Descri¢do
opTransferirtMFD 8 Capt_ura as i.nformagées da MFD, 'atualizando 0
arquivo de origem antes de processa-lo.
opWindowsCodePage* 0 Pagina de Codigo: Windows Gade
opCodePage860 128 Pégina de Cddigo: CP860 (Péglgu
opCodePage850 256 P&gina de Codigo: CP850 (Mgltitil)
opMostrarJanela* 0 Exibir uma janela de acompaniéme
opOcultarJanela 2048 Ocultar a janela de acompagfitam
opAutoDetectarECF 16384 Faz auto-deteccio do ECResessario

CallBack Endereco da rotina dmllback(recurso de implementagé&o opcional)
Parametro opcional
Valor padréo: nulo
Para maiores detalhes consulte o tépRmtina deCallback

Instancia Dado da aplicacao, repassadado a rotina de callback
Parametro opcional
Valor padréo: nulo

Retorno: 0 Ok
2 Data invélida!
3  Faixa invalida!
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7  Falha na abertura do arquivo de origem!

10 Falha na abertura do arquivo de saida!

Estrutura TParametrosSPED

A estrutura do tipo TParametrosSPED contém os ptraspara geracao do arquivo.

Campo Descrigao Tipo Extensao
Perfil Selec¢do de registros. Veja tépiGelecdo de Registrog Inteiro 16 bits
COD_OBS Cédigo da observacao do langamento fiscal aradfer 7 bytes
CFOP Cédigo Fiscal de Operacao e Prestagdo Inteiro | 16 bits
AliquotaPIS Aligliota para calculo do PIS Inteiro Hits
AliquotaCOFINS Aliglota para calculo da COFINS irde 16 bits

Selegdo de Registros

‘A B' 0

A selecdo de registros do arquivo SPED é defipeda campo ‘Perfil’ da estrutufBParametrosSPED
Selecdes pré-determinadas, conforme a obrigacéfil)(jde cada contribuinte, séo expressas pordetra

u'C.

Selec¢des especificas poderdo ser feitas por vatoerico, resultante da operagéo légica OU entre as

constantes de identificacdo / selecéo de registros:

Rotina de Callback

SPED.

Registro

C400
C405
C410
C420
C425
C460
C470
C490
C495

A rotina decallback € uma implementacdo opcional da aplicagdo. Atralada é possivel receber
mensagens (eventos) gerados pela fungdo SWEDA V§BED durante o processo de criacdo do arquivo

O endereco da rotina dallbacké informado no 8° parametro da fungdo SWEDA_ArgBRED e, deve
assumir valor nulo caso a rotina ndo seja impleatant

Se implementada, seu protétipo é:

Constante /
Cédigo de Evento
REGISTRO_C400
REGISTRO_C405
REGISTRO_C410
REGISTRO_C420
REGISTRO_C425
REGISTRO_C460
REGISTRO_C470
REGISTRO_C490
REGISTRO_C495

Valor

16385
16386
16388
16392
16400
16416
16448
16512
16640

Perfil

O000

@)

O>P>>O>>>>
WOOOWwWwWw

void __stdcall Callback(TInfoCallBackExp*Info, void *Instancig

Estrutura

€400
C405
C410
€420
C425
C460
C470
€490
C495

Info Estrutura do tipdInfoCallBackExp Contém diversas informag8es sobre o processo e 0
cédigo especifico de evento.
Instancia Informacao adicional da aplicacdo repassada aaratétallback (argumento rebatido
do 9° pardmetro da fungdo SWEDA_ArquivoSPED).
SWMFD.DLL Pag.24 Rev.: 1.30




TInfoCallBackExp — InformagBes comunicadas a rotinade callback

Campo Descricdo Tipo Extensao
Arquivo Informacdes sobre o arquivo binario | TArquivoOrigem | 406 bytes
Formato Formato de exportagdo: 8 = SPED Inteiro bitkt
Destino Nome do arquivo destino Caracter 260 bytes
Contador Indicadores de progresséo do processol Contador 12 bytes
Evento Cédigo do evento Inteiro 16 bits
Veja: Codigo Eventos (SPED)
Retorno Cédigo retornado a aplicacéo na Inteiro 16 bits
conclusao do processo
Adicional Informacéo adicional, especifica do Ponteiro 32 hits
evento
TempoTransferencig Tempo estimado para conclusdo da | Inteiro 32 hits
transferéncia de dados da MFD, em
segundos
TArquivoOrigem — Informag@es sobre o arquivo binaro
Campo Descricdo Tipo Extensao
Nome Nome e diretério do arquivo Caracter 260 bytes
Data Data do arquival(fmmnaaad Caracter 11 bytes
Horario Horério do arquivchh:mm:s$ Caracter 10 bytes
Dispositivo Descri¢cdo do dispositivo Ponteiro 32 bits
Loja Loja Caracter 5 bytes
ECF NUmero sequencial do ECF Caracter 4 bytes
FAB Namero serial de fabricacdo do ECF Caracter 22 bytes
Extensao Extensédo do arquivo Caracter 32 hits
CNPJ C.N.P.J. do contribuinte usuéario Caracter 21 bytes
IE I.E. do contribuinte usuario Caracter 21 bytes
IM I.M. do contribuinte usuério Caracter 21 bytes
Modelo Modelo do ECF Caracter 21 bytes
TContador — Indicadores de Progressao do Processe Geracao
Campo Descricdo Tipo Extensao
Minimo Posicéo inicial do contador (COO) Inteiro 3RS
Maximo Posicao final do contador (COO) Inteiro MBb
Valor Posicao atual do contador (COQ) Inteiro 32 bi
Eventos Notificados a Rotina de Callback
Lista dos eventos gerados pela fungcdo SWEDA_ArdRRED:
Cadigo Evento Descricao

Inicializagdo da funcéo 10 Verificando a consisténcia dos parametros...
Transferéncia da MFD... 100 Inicio do processo de transferéncia do disposit
200 Detectando o ECF...
110 Obtendo informagdes sobre o dispositivos iadt...
130 Transferindo informag8es da memaria de fitaltet..

O contador € reiniciado, referindo-se & quantidbele
bytes a ser transferido.
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140
160
Validacdo de Registros ~ REGISTRO_C400
REGISTRO_C405
REGISTRO_C410
REGISTRO_C420
REGISTRO_C425
REGISTRO_C460
REGISTRO_C470
REGISTRO_C490
REGISTRO_C495
Encerramento da fungcdo 97
98
99

Incremento do contador (bytes transferidos)

Ocioso, aguardando resposta do ECF.

Gerado registro do tipo C400
Gerado registro do tipo C405
Gerado registro do tipo C410
Gerado registro do tipo C420
Gerado registro do tipo C425
Gerado registro do tipo C460
Gerado registro do tipo C470
Gerado registro do tipo C490
Gerado registro do tipo C495

Erro! (cédigo ref. ao erro na varid®torng

Processo interrompido pela aplicagao!
Processamento concluido!

*  Constantes para identificac@o e enumeragéo digedlbs eventos de validagéo dos registros, sdarddas
no arquivo de cabegalho: "sped\registros.h". Paiames detalhes, consulte o tépi€elecdo de Registros

Exemplo

Exemplo de implementacéo da rotinacdélback demonstrando:

1. Alteracdo do camp8FOP do registraC470
2. Alteragdo do campGFOP do registraC490

3. A atualizacdo do valor percentual de um barrprdgressao (ProgressBar->Value)

#include "swmfd.h"

void __ stdcal | CallBackSped (TInfoCallBackExp *Info, voi d *Instancia)

{ struct C490 *Registro;
swi t ch (Info->Evento)

{
/I 1. Alteracéo do campo CFOP do registro C470
case REGISTRO_C470:
((C470%) Info->Adicional)->CFOP = 3402;
br eak;

/I 2. Alteracéo do campo CFOP do registro C490
case REGISTRO_C490:
Registro = (C490%*) Info->Adicional;
Registro->CFOP = 3402;

br eak;
/I 3. A atualizag&o do percentual de progresséo (Pr ogressBar->Value)
case 11:
ProgressBar->Value = ((Info->Contador.Valo r - Info->Contador.Minimo) * 100) /
(Info->Contador.Maxi mo - Info->Contador.Minimo);
br eak;

voi d MyApplication::ButtonClick ()

{ struct TParametrosSPED Parametros = /| Parametros para geragéo do arquivo SPED
{ A /I 'A','B','C', ou opcionalmente, o valor nimerico
/I resultante da operacao légica  OU entre as constantes
/I de selegéo de registros (REGISTRO_C???)
"5629", /I Codigo da observacao do langamento fiscal
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700,
500
i

SWEDA_ArquivoSPED (

"C:\\MFDSW00000001883.MFD",

"C:\SPED.TXT",
"01/10/2011",
"31/10/2011",
&Parametros,

si zeof (Parametros),
0,
CallBackSped,
0);

1
1
1

Cadigo Fiscal de Operacéo e Prestacéo
Aliquota para célculo do PIS
Aliquota para célculo do PIS

/I Arquivo binario da MFD (ECF)

/I Arquivo de saida

/I Selec&o inicial por data: 01/10/2011

/I Selegéo final por data: 31/10/2011

/I Parametros de geracéo do arquivo SPED
/| Extenséo da estrutura ParametrosSPED
// Opgéo de performance da funcéo

/I Rotina de callback

/I Dado da aplicagao

Validagéo dos Registros SPED

A fungcdo SWEDA_ArquivoSPED gera eventos para vghdade cada registro selecionado.
Ao processar estes eventos a rotinaallbbackpodera complementar ou mesmo retificar as infofresc
Somente ap6s o evento de validacéo as informaédegravadas no arquivo de saida.
A rotina decallbackrecebe no campadicional da estruturd InfoCallBackExp as informagdes sobre o

registro.

No arquivo de cabecalho SPED\registros.h séo defdaras estrtura€400 C405 C41Q C42Q C425
C460Q C47Q C490 C495 que refletem os respectivos registro.

Estrutura C400 — Equipamento ECF

Campo Descricdo Tipo Extensao
REG Campo fixo ‘C400’ Caracter 5 bytes
ECF_MOD Modelo do equipamento Caracter 21 bytep
ECF_FAB NUmero de série de fabrica¢cdo do ECF Carract 21 bytes
ECF_CX Numero do caixa atribuido ao ECF Caracter bytds
Estrutura C405 — Redugéo Z

Campo Descrigao Tipo Extensao
REG Campo fixo ‘C405’ Caracter 5 bytes
DT_DOC Data de emissao (ddmmaaaa) Caracter 9 bytes
CRO Valor acumulado pelo Contador de Reinicio de Inteiro 32 hits

Operagao
CRz Valor acumulado pelo Contador de Redugbes Z eirmt 32 bits
NUM_COO_FIN Contador de Ordem de Operacao do Ultdowumento | Inteiro 32 hits
emitido no dia

GT_FIN Valor acumulado no Grande Total ao finaldif Inteiro 64 bits
VL_BRT Valor da Venda Bruta Diaria Inteiro 64 bits
Estrutura C410 — PIS e COFINS Totalizados no Dia

Campo Descrigao Tipo Extensao
REG Campo fixo ‘C410’ Caracter 5 bytes
VL _PIS Valor total do PIS Inteiro 64 bits

VL _COFINS Valor total do COFINS Inteiro 64 bits
Estrutura C420 — Registro dos Totalizadores Parciaide Redugao Z
| Campo | Descric&o [ Tipo | Extenséo |
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REG Campo fixo ‘C420’ Caracter 5 bytes
COD_TOT_PAR Cadigo do totalizador, conforme Talela6 Caracter 8 bytes
VLR_ACUM_TOT Valor acumulado no totalizador, relatia respectiva | Inteiro 64 bits
Reducéo Z
NR_TOT NuUmero do totalizador quando ocorrer maisrde Inteiro 16 bits
situagdo com a mesma carga tributaria efetiva
DESCR_NR_TOT Descricao da situacao tributariainglao totalizador | Caracter 256 byteg
parcial, quando houver mais de um com a mesma carga
tributéria efetiva
Estrutura C425 — Resumo de Itens do Movimento Di&d
Campo Descricado Tipo Extensao
REG Campo fixo ‘C425’ Caracter 5 bytes
COD_ITEM Cdédigo do item Caracter 15 bytes
QTD Quantidade acumulada do item Inteiro 32 bits
UNID Unidade do item Caracter 7 bytes
VL _ITEM Valor acumulado do item Inteiro 64 bits
VL_PIS Valor do PIS Inteiro 64 bits
VL_COFINS Valor da COFINS Inteiro 64 bits
Estrutura C460 — Documento Fiscal Emitido por ECF
Campo Descricido Tipo Extensao
REG Campo fixo ‘C460’ Caracter 5 bytes
COD_MOD Cdédigo do modelo do documento fiscal Camact | 3 bytes
COD_SIT Cédigo da situagdo do documento fiscal €ara | 3 bytes
NUM_DOC Numero do documento fiscal (COO) Inteiro I8
DT _DOC Data da emissdo do documento fiscal (ddma)aaa | Caracter 9 bytes
VL_DOC Valor total do documento fiscal Inteiro 6ish
VL _PIS Valor do PIS Inteiro 64 bits
VL _COFINS Valor da COFINS Inteiro 64 bits
CPF_CNPJ CPF ou CNPJ do adquirente Caractgr 14 byte
NOM_ADQ Nome do adquirente Caracter 61 bytes
Estrutura C470 — Itens do Documento Fiscal Emitidgor ECF
Campo Descrigao Tipo Extensao
REG Campo fixo ‘C470’ Caracter 5 bytes
COD_ITEM Cdédigo do item Caracter 15 bytes
QTD Quantidade comercializada Inteiro 32 bits
QTD_CANC Quantidade cancelada Inteiro 32 bits
UNID Unidade do item Caracter 7 bytes
VL _ITEM Valor total do item Inteiro 64 bhits
CST_ICMS Cédigo da Situacgao Tributaria Inteiro 18 b
CFOP Cddigo Fiscal de Operacgéo e Prestagdo Inteiro| 16 bits
ALIQ_ICMS Aliquota do ICMS, carga tributaria efediem Inteiro 32 hits
percentual
VL _PIS Valor do PIS Inteiro 64 bits
VL _COFINS Valor da COFINS Inteiro 64 bits
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Estrutura C490 — Registro Analitico do Movimento Dério

Campo Descrigao Tipo Extensao
REG Campo fixo ‘C490’ Caracter 5 bytes
CST_ICMS Cdbdigo da Situagao Tributaria Inteiro 8 b
CFOP Cdbdigo Fiscal de Operagéo e Prestagao Inteiro| 16 bits
ALIQ_ICMS Aliguota do ICMS Inteiro 32 bits
VL_POR Valor da operagéo correspondente a comhinBga Inteiro 64 bits
CST_ICMS, CFOP, e aliquota do ICMS, incluidas a$
despesas acessorias e acréscimos
VL_BC_ICMS Valor acumulado da base de célculo del8; referente| Inteiro 64 bits
a combinacdo de CST_ICMS, CFOP, e aliquota do
ICMS
VL_ICMS Valor acumulado do ICMS, referente a conalgifio de | Inteiro 64 bits
CST_ICMS, CFOP e aliquota do ICMS
COD_0OBS Cédigo da observacao do langamento fiscal aracd@er 7 bytes
Estrutura C495 — Resumo Mensal de Itens do ECF pdEstabelecimento
Campo Descrigao Tipo Extensao
REG Campo fixo ‘C495’ Caracter 5 bytes
ALIQ_ICMS Aliquota do ICMS Inteiro 32 hits
COD_ITEM Cdédigo do item Caracter 15 bytes
QTD Quantidade comercializada acumulada Inteiro big2
QTD_CANC Quantidade cancelada acumulada Inteiro bit32
UNID Unidade do item Caracter 7 bytes
VL_ITEM Valor total do item Inteiro 64 bits
VL _DESC Valor acumulado dos descontos Inteiro &g bi
VL _CANC Valor acumulado dos cancelamentos Inteiro | 4 biis
VL_ACMO Valor acumulado dos acréscimos Inteiro @4 b
VL _BC_ICMS Valor acumulado da base de calculo del8C Inteiro 64 bits
VL _ICMS Valor acumulado do ICMS Inteiro 64 bhits
VL_ISEN Valor das saidas isentas do ICMS Inteiro big
VL_NT Valor das saidas sob ndo-incidéncia ou nidotzdas | Inteiro 64 bits
pelo ICMS
VL_ICMS_ST Valor das saidas de mercadorias ad@sram Inteiro 64 bits
substituigdo tributaria do ICMS

Funcdo SWEDA_TabelaMercadoriasServicos

Descricdo: A funcdo SWEDA_TabelaMercadoriasServicos gera, rirpdas informagdes registradas na memoria de
fita-detalhe (MFD) do ECF, a tabela de mercadcgiagrvicos do usuario; conforme as especificacbes d
ATO COTEPE/ICMS N° 25/04, DE 8 DE JUNHO DE 2004téehdo pelo ATO COTEPE/ICMS N°
34/04).
Na tabela, havera apenas uma entrada para cada@uoadservico.
Sao consideradas apenas as informagfes mais ecknteem; contidas no dltimo registro efetuadapel
ECF no periodo selecionado.

SWMFD.DLL Pag.29 Rev.: 1.30



Parametros:  Destino Nome e diretério do arquivo de saida (string)
Inicio Data inicial (string)
Selegéo por dia ou més, exemplos:
Dezembro de 2005 '12/2005', '12/05'
Dia 12/10/2006 '12/10/06'", '12/10/2006' ou '121@&00
Fim Data final (string), opcional
Selegéo por dia ou més, exemplos:
Janeiro de 2006 '01/2006', '01/06'
Dia 12/10/2006 '12/10/06', '12/10/2006' ou '121@&00
Opcdes Opcdes de performance da funcgéo (inteiro), opcional
Constante Valor | Descrigédo
OpTransferirMED 8 Atualizar as informag@es do arquivo de MFD antes
processamento.
opMostrarJanela* 0 Exibir uma janela de acompaninémne
OpCancelamento 1024 Possibilita ao usuario intgues processo.
OpOcultarJanela 2048 Ocultar a janela de acompagrhtam
opAutoDetectarECF 16384 Faz auto-deteccdo do ECResessario
opWindowsCodePage 0 Pagina de Codigo: Windows Code Page
*
opCodePage860 128 Pégina de Cédigo: CP860 (Pédlgu
opCodePage850 256 P&gina de Cbdigo: CP850 (Mgltidil)
*Opcao padrao
Origem Nome e diretério do arquivo de origem, parametrciapal (string).
Quando omitido este parametro, a fungdo assumeetddo de gravacédo configurado
na chave 'Diret6rio’ do arquivo de inicializaca®W8FD.INI). E, o arquivo de home
padrédo, correspondente ao ECF local.
Log Nome do arquivo log, opcional
Retorno: 0 Ok
2  Data invalida!
3  Faixainvélida!
7  Falha na abertura do arquivo de origem!
10 Falha na abertura do arquivo de saida!
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Funcdo SWMFD_ObterParametrosConfiguracao

Descrigao: A funcdoSWMFD_ObterParametrosConfiguracastorna o conjunto de parametros de configuraeéo d
SWMFD.DLL, que séo lidos do arquivo SWMFD.INI nécializagdo da DLL.
Parametros: Buffer Endereco do buffer de retorno, informado pela apho, que recebe a configuragéo;
Tipo: SWMFD_INI.
Extensao Extensdo em bytes do buffer informado no parénaeiterior.
Retorno: Nenhum

Funcdo SWMFD_AlterarParametrosConfiguracao

Descrigao: A funcdo SWMFD_AlterarParametrosConfiguracacaltera os parametros de configuracdo
SWMFD.DLL. A nova configuracéo sera registrada rquavo SWMFD.INI no encerramento da DLL.

Parametros:  Buffer Endereco para estrutura de dados do tipo SWMFD_INI.
Extenséo Extensdo em bytes do buffer informado no paranestterior.
Retorno: Nenhum

Estrutura SWMFD_INI

Parametros de configuracdo da SWMFD.DLL

Campo Descrigao Tipo Extensao
DiretorioSweda | Diretério raiz para gravacdo dosianas de dados Caracter 260
transferidos do ECF.
FAB Numero de Fabrica¢do do ECF local Caracter 22
MFD Numero serial do dispositivo de MFD instaladoECF Caracter 22
local
Porta Porta de comunicacgéo serial (0 = DetectaCQIM1, ...) Inteiro 2
Velocidade Velocidade de comunicacgédo (0 = Dete®800, 19200, ...)| Inteiro 4
Estabelecimento| Dados de identificacdo do estabeteot TDadosEstabeleciment
SPED Parametros de geragdo do arquivo SPED TParametrosSPED 14 bytes

SWEDA _VerificarAssinaturaDigital

Descrigao: Verifica a assinatura digital de um arquivo.
Os arquivos sao assinados pelo fabricante atravbgtioteca SWMFD (registro EAD)

Parametros: Nome e diret6rio do arquivo assinado

Retorno: 0 Assinatura valida!

SWMFD.DLL Pag.31 Rev.: 1.30



8 Arquivo ndo encontrado!
27 Arquivo ndo assinado!
28 Assinatura invalida!

Funcdo SWEDA_SWMFDVersao

Descrigao: Retorna valor numérico correspondente a versaond D .DLL
Parametros: Nenhum

Retorno: 118 que corresponde & verséo 1.18

No cddigo fonte, é declarada a constante SWMFD_\VREom o0 ndamero correspondente a
versdo atual da SWMFD.DLL, que compde o kit de deslwimento (118).

FUNCOES COMPLEMENTARES

Também, estdo disponiveis fun¢des complementapeumitem detectar e obter informagfes sobre o
ECF; e, comandar a emisséo de leituras fiscaisimypressao da fita-detalhe.

Funcdo SWEDA_DetectarECF

Descrigao: Detecta as configuracdes relativas a porta de cimagéio serial do PC utilizada.
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Parametros: Opcdes Selecéo de portas (inteiro), opcional:
Constante Valor | Descrigdo
- 0* | Procura em todas as portas
- 1 Procurar exclusivamente na COM1
- 2 Procurar exclusivamente na COM2
- 3 Procurar exclusivamente na COM3
- 4 Procurar exclusivamente na COM4
- 5 Procurar exclusivamente na COM5
- 6 Procurar exclusivamente na COM6
- 7 Procurar exclusivamente na COM7
- 8 Procurar exclusivamente na COM8
opExcluirCOM1 16 | Desabilita a detecgdo na portaM@O
OpExcluirCOM2 32 | Desabilita a detec¢do na porta QOM
OpExcluirCOM3 64 | Desabilita a detec¢do na porta GOM
opExcluirCOM4 128 | Desabilita a deteccdo na portdi@dO
opExcluirCOM5 256 | Desabilita a deteccdo na porti50
OpExcluirCOM6 512 | Desabilita a deteccao na portdil6O
OpExcluirCOM7 | 1024| Desabilita a detec¢éo na po@&iC
OpExcluirCOM8 | 2048| Desabilita a detec¢éo na po@&/i8
*Selecao padrao
A exclusdo de portas, evita possiveis interfer&d@aprocesso de detecgdo
sobre outros periféricos.

Porta Enderego de variavel alocada pela aplicacdo, doitifeiro (2 bytes), que
recebe o nimero correspondente a porta utilizagdaeoo, se o ECF néo é
detectado; parametro opcional.

Velocidade Enderego de variavel alocada pela aplicacdo, doitifeiro (4 bytes), que
recebe o valor literal da velocidade de comunica@s®0, 19200, 38400,
57600, 115200, ou zero, quando o ECF néo é detegtaddmetro opcional.

Exemp|0: #include "SWMFD.h"
/I Exemplo.c
voi d main ()
{ int Porta;
| ong Velocidade;
/I Detecta o ECF em todas as portas de comunicagéo (COM1 a COM6)
SWEDA_DetectarECF ();
/I Detecta o ECF conectado a COM2

SWEDA_DetectarECF (2);

/I Detecta o ECF em todas as portas, exceto COM2 e COM3

SWEDA_DetectarECF (opExcluirCOM2 + opExcluirCOM3 );

/I Obtém o resultado da detecgao
i f (SWEDA_DetectarECF (0, &Porta, &Velocidade) == tru e)
printf ("\\NnECF detectado na COM%d a %ld bps \n\n\n", Porta, Velocidade);
el se
printf ("\\nECF n&o detectado!\r\n\n", Porta , Velocidade);

}

Retorno: 0 ECF néo detectado!
1 ECF detectado!
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Quando detectado o ECF, as configuragbes da pédaatializadas no arquivo de inicializagdo da DLL
SWMFD.INI, que é encontrado na pasta do sistem#acplicacao.

Funcdo SWEDA_ConectarECF

Descrigao: A funcdo SWEDA_ConectarECF obtém informagBes sobreECF conectado a porta

comunicacao de seu computador

0: Somente conex&o

1: Conexdo com detecgdo automéatica dos paramedrosrdiguracéo da
porta de comunicagéo serial.

Endereco de uma estrutura de dados do tipo TPdamiésDispositivo,
pardmetro opcional;

Tamanho da estrutura TPropriedadesDispositivoifojte

Parédmetros(s) Opcoes

buffer

extensao

Exenuﬂo. #include "SWMFD.h'

#include "stdio.h"
Il Exemplo C

voi d main ()
{ TPropriedadesDispositivo Propriedades;

i f (SWEDA_ConectarECF (1, &Propriedades, sizeof (Prop
{ swi t ch (Propriedades.Arquivo.Tipo)
{

riedades), 0) > 0)

de

case 1:
case 2:

/I O arquivo contém inforamagdes registradas na mem
/I O arquivo contém inforamagdes registradas na mem

oria de fita-detalhe
oria fiscal

printf (“Tipo: %s\n"
"Modelo: %s\n"

"FAB: %s\n"
"Dispositivo: %s\n"
, Propriedades.ECF.Tipo
, Propriedades.ECF.Modelo
, Propriedades.ECF.FAB
, Propriedades.Arquivo.Dispositivo);

/I Informacdes da memdria de fita-detalhe...
i f (Propriedades.Arquivo.Tipo == 1)
printf ("N/S: %s\n"
"Capacidade: %s\n"
"Consumo: %s\n"
, Propriedades.MFD.NS
, Propriedades.MFD.Capacidade
, Propriedades.MFD.Consumo);

/I Informag6es sobre o(s) usuario(s) do ECF
for (i=0; i< Propriedades.Usuarios; i++)
{ printf ("\n"

"Usuaério: %d\n"

" C.N.P.J.: %s\n ", i+1

" LLE.. %s\n"

" ILM.: %s\n"

" MFD:  %s\n"
, Propriedades.Usuarioli
, Propriedades.Usuarioli
, Propriedades.Usuarioli
, Propriedades.Usuarioli

.CNPJ
IE
IM
MFD);

}
br eak;
case 3: /I software béasico

printf ("Software Basico\n" +
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Fabricante: %s\n"
" Tipo: %s\n "
" Modelo:  %s\n"
" Versdo: %s\n"
" Checksum: %s\n"
, Propriedades.ECF.Marca
, Propriedades.ECF.Tipo
, Propriedades.ECF.Modelo
, Propriedades.SB.Versao
, &Propriedades.SB.Checksum[4]);

br eak;

Retorno: Valor boleano, verdadeiro (1) se obtiver sucessoom@xdo com o ECF e falso (0), caso contrario.

Funcdo SWEDA_EmitirLeituraX

Propdsito: Emite a Leitura X.
Parametro(s):  Nenhum

Retorno: 18 Erro na impressora (tampa aberta!)
19 Erro na impressora (sem papel!)
20  Erro na impressora (trocar bobina!)
21  Erro de sintaxe! Verificar parametros.
22 Comando invalido!
23  Falha na execug¢do no comando!

Funcdo SWEDA_EmitirLeituraMemoriaFiscal

Propésito: Emitir Leitura da Memoria Fiscal do ECF.
Parametro(s):  pe Reducé&o inicial
String
A Reducéo final
String
Completa Tipo de listagem:

Numeérico, 1: completa ou 0: simplificada

A faixa de reducdes é selecionada por CRZ (ContdddReducdes Z) ou data. O CRZ
deve ser informado com até 4 digitos e a data emdom seguintes formatos:
ddmnfaaag ddmnfaa ouddmmaaaa

Dentro da faixa de reducgbes selecionada, a leimglificada imprime apenas as
totalizagbes mensais referente ao periodo selatdona completa detalha os valores
registrados a cada reducéo.

Retorno: 2 Data invélida!
3 Faixa invalida!
18  Erro naimpressora (tampa aberta!)
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19  Erro naimpressora (sem papel!)

20  Erro na impressora (trocar bobina!)
21  Erro de sintaxe! Verificar parametros.
22  Comando invalido!

23  Falha na execugdo no comando!

Funcdo SWEDA_EmitirLeituraParametros

Propdsito: Emite Leitura dos Parametros da impressora fiscal.
Parametro(s):  Nenhum

Retorno: 18 Erro na impressora (tampa aberta!)
19  Erro naimpressora (sem papel!)
20  Erro na impressora (trocar bobinal!)
21 Erro de sintaxe! Verificar parametros.
22  Comando invélido!
23  Falha na execug¢do no comando!

Funcdo SWEDA _ImprimirFitaDetalhe

Propdsito: Imprimir a fita-detalhe armazenada na MFD (MemdedFita-Detalhe) do ECF.
Parametro(s):  pe COO ou data inicial.
String.
A COO ou data final.
String.

A faixa de documento poderd ser selecionada ouQ@® (Contador de Ordem de
Operacao) ou data. O COO deve ser informado ent aligitos e a data em um dos
seguintes formatostdmmaaaa ddmnfaa ouddmmaaaa

Descrigao: Por forca de legislacdo, a impressdo da fita-detpltdera ocorrer somente quando o
ECF estiver em MIT (Modo de Intervencao Técnica).

Retorno: 2 Data invélida!
3 Faixa invalida!

18 Erro na impressora (tampa aberta!)
19  Erro naimpressora (sem papel!)

20  Erro na impressora (trocar bobina!)
21 Erro de sintaxe! Verificar parametros.
22  Comando invalido!

23  Falha na execug¢do no comando!

Cddigos de Erro da SWMFD.DLL

A tabela a baixo lista os codigos de erro retoregmas funcdes da SWMFD.DLL e seus significados:

Cod. Descricdo
-2 Executando em segundo plano!
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27
28
29
30

Processo interrompido pela aplicagao!

Ok

Falha de abertura do arquivo log!

Data invélida!

Faixa invalida!

O numero de arquivos excede a capacidade d€1f0a!arquivos)
Nenhum arquivo encontrado! (op¢éo: opArquivost)ast
Nenhum arquivo selecionado! (opc¢éo: opListaEmaju
Arquivo ndo encontradgOrigem)

Memodria insuficiente!

Falha em arquivo temporario!

Na&o foi possivel abrir o arquivo de saida!

Arquivo invalido!(Origem)

Falha na criag&o da instancial

O més selecionado ndo esté encerrado!

Buffer insuficiente

Falha de gravagéo!

Falha de comunicagdo com o ECF (Timeout)

ECF off-line ou ndo detectado!

Erro na impressora (tampa aberta!)

Erro na impressora (sem papel!)

Erro na impressora (trocar bobina!)

Erro de sintaxe! Verificar parametros.

Comando invalido!

Falha na execugéo no comando!

Modelo incompativel.

N&o houve movimento no periodo selecionado.

N&o é possivel gerar o arquivo tipo TDM a patis arquivos informados. O
movimento referente ao periodo selecionado ndaegistrado em ambos os

dispositivos.
Arquivo ndo assinado!
Assinatura invalida!

Os arquivos de origem apresentam nimeros dedghp distintos!

Argumento invalido! (tipo: numerico, erro: fatas limites)
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