Manual de programacé&o ECD

Manual de programacao
ECD

Terminais Verificadores de Precos — ECD-1200 / ECD1200M / ECD-
2000 / ECD-2500

__SWEDA
PRSSE 0 CODIGO
HGRADECEMDS

R PREFERENCIA

LIRSS




VA Sweda

AUTOMACAO COMERCIAL

Verséo 01.03
Edicao: outubro de 2016

Este manual tem carater técnico-informativo, sendo propriedade da
SWEDA. Todos os direitos reservados. Nenhuma parte deste manual
pode ser reproduzida ou armazenada por processo mecanico,
eletrbnico, de fotocdpia, de gravacdo ou de qualquer outro tipo, sem
autorizacdo prévia e por escrito da SWEDA.

Todos os cuidados foram tomados na preparacdo deste manual.
Entretanto, a SWEDA ndo assume nenhuma responsabilidade por
erros, imprecisées ou omissdes em seu conteudo, assim como por
quaisquer tipos de danos, perdas ou lucros cessantes decorrentes do
uso da informacéo aqui contida.

As informacdes contidas neste manual estdo sujeitas a alteracao
sem aviso prévio.

Manual de programacé&o ECD




VA Sweda

AUTOMACAO COMERCIAL

Manual de programacé&o ECD

Contetdo
R 0L oY o [ o3> T PP P PP PPPPPPPPPPP 4
P22 Lo Tod U Lo g =] o1 = Tot= Lo 1S 4
2.1 Documentaca8o de REFEIENCIA ......coiiuiiiiiiii e 4
A B 1S To o= To I U1 o Td T o = NS 5
2. 2. L INEEITACE ...ttt 5
3. Protocolo de Mensagens do ECDL1200 ..........ooouiiiiiiiieei i e e ettt e e e e e eeaas e e e e e e e e aaannes 8
T N IV =T 1T T 1] o ST PP RURPPPRRPPIN 8
I Y 1T g T To LT T o [ @ o X< = o= T LS 8
3.3 MeNSAQENS A€ ALIVIAAUE .....uuuiiiiiiiiiiiiiiiiie bbb ennnenes 9
K Y T g R To LT a Ko L @ o T g} 1T U = Lo = Lo J NS 9

Figura 1:
Figura 2:
Figura 3:

Tabela 1:
Tabela 2:
Tabela 3:
Tabela 4:
Tabela 5:
Tabela 6:

O 10 Lt 157 0O P 4
O 19 L 4
O 10 L2450 O 4
Lista de tabelas
ResumMO das FUNGOES A DLL .cccvvveeereeriiiiccrrnenreeeessisscssnnenssesesssessssssnssssesssssesssssnnnsesssss 5
Estrutura de Dad0S STAGUIESS ...euiiiiiirreiiiiisnriiiissneesiisnessssssssessssssssessssssssessssssssssssssansss 6
MeNSAgENS JE OPEIraAGAD...cccuvuerrreerireeiiieesiitteriiste st sssesssse s e ss s e sesaeesssaessssesssssesssnns 8
MeNsSagens de AlIVIAGE ...uuuieeiiiiiccrrnerreerirrcccsrerrreeessressssennreeessssssssssnnnseesesssssssssannrenasss 9
Mensagens de CONfIQUIACa0 . ...cuiiecrrrrcrrreeriiiiecsrrenrreeessissessssnnnreessssssssssssnnrssesssssssssssnnnns 10
EXemplo de CONfiQUIACA0 ..ciiieeecrrreerreeeiiicccssenerreesesssessssenneesessssssssssnnnsessssssssssssanseesesss 10




VASweda

AUTOMACAO COMERCIAL

Manual de programacéo ECD

1. Introducéo

Este manual descreve a DLL (Dynamic Link Library) responsavel pela configuracdo e
controle de acesso aos Terminais de Consulta de Preco da linha ECD. Esta DLL pode ser
utilizada em qualquer linguagem de programacdo em 32 bits, compativel com Windows.
Adicionalmente, o manual descreve o seu protocolo de mensagens via TCP/IP.

2. Documentacéao

2.1 Documentacao de Referéncia

Os Terminais de Consulta de Preco Sweda da linha ECD séo dispositivos com scanner a
laser, por onde se reconhecem os coédigos de barras dos produtos. Conecta-se ao
Servidor da base de dados por uma conexdo Ethernet (TCP/IP). O Servidor responde ao
ECD mandando a descricédo e o preco do produto, previamente cadastrados em sua base
de dados. Estas informacdes sdo apresentadas pelo display de cristal liquido. Para
maiores referéncias as caracteristicas do Terminal de Consulta de Preco Sweda, consulte
0 nosso site (www.sweda.com.br).
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2.2 Descri¢ao Funcional

A DLL funciona como uma ponte entre os protocolos dos ECDs e a base de dados onde
os produtos se encontram cadastrados. Deste modo, a aplicacdo do cliente ganha mais
funcionalidade e flexibilidade, pois seu funcionamento é independente do tipo da base de
dados (Access, Paradox, etc.) e da linguagem de programacao utilizada (Delphi, C++
Builder, Visual Basic, Visual C++, C#, etc.).

2.2.1 Interface

A DLL de comunicagéo entre o Servidor e o0 ECD é a “ecdSweda.dll”, desta forma, o
aplicativo devera chamar as funcdes desta DLL. No pacote da Interface também contém a
DLL “pthreadVvC2.dll”, mas o aplicativo ndo necessita chamar nenhuma fung¢ao desta dll,
precisando apenas deixa-la no mesmo diretério da DLL principal “ecdSweda.dll’.

Na “tabela 1”7 sado listadas as funcdes contidas na DLL, é importante observar que o
programador deve seguir uma sequéncia para que seu aplicativo tenha acesso completo
a DLL e aos ECDs. Onde nesta sequéncia devera estar: a chamada da funcao
binitialize() logo apo6s carregar a DLL e a chamada da bTerminate() antes de sair da
aplicacdo. A porta 6500 é utilizada pelo Servidor para comunicacdo com o ECD, devido a
isso, a mesma devera estar liberada para o uso.

Funcdes fornecidas pela ecdSweda.dll

BOOL __ stdcall binitialize (HWND Handle);

BOOL __ stdcall bTerminate (void);

void __ stdcall vGetMsgWinReceiveDataTC (LPUINT MsgWinReg);
BOOL __stdcall bConnect (stAddress *ID);

BOOL __ stdcall bDisconnect (stAddress *ID);

BOOL __ stdcall bReceiveBarcode (stAddress *ID, char *barcode);

BOOL _ stdcall bSendProdNotFound (stAddress *ID);

BOOL  stdcall bSendProdPriceTC50X (stAddress *ID , char *NameProd, char *PriceProd);
void _ stdcall Inet_NtoA (DWORD nIP, char *sIP);

DWORD __stdcall Inet_Addr (char *sIP);

BOOL _ stdcall bShowWindow (void);

BOOL __ stdcall SendConfiguration(char *ip, char *ip_cliente, char *ip_server, char *mascara,
char *linhal, char *linha2, char *linha3, char *linha4, char *tempo);

BOOL _ stdcall GetConfiguration (char *ip, char *data);

BOOL _ stdcall GetConfigurationNew(char *ip, char *ip_cliente, char *ip_server, char
*mascara, char *linhal, char *linha2, char *linha3, char *linha4, char *tempo, char *gateway, char
*linha5, char *linha6, char *linha7, char *linha8);

BOOL _ stdcall SendPrice (char *ip , char *NameProd, char *PriceProd);

BOOL _ stdcall CloseTerminal (stAddress *ID);

Tabela 1: Resumo das Funcdes da DLL
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Campo Tipo Definicao
IP DWORD Endereco IP do ECD
Port WORD Porta do Socket conectado no ECD

Tabela 2: Estrutura de Dados stAddress

A DLL (ecdSweda.dll) é compativel com outras DLLs (Sc50X.dll e tcd1200i.dll) utilizadas
anteriormente para conexdo com os Terminais de Consulta de Preco.

e BOOL _ stdcall binitialize (HWND Handle): Inicia o Servidor dos ECDs. Deve ser
chamada no inicio do aplicativo e antes de qualquer outra funcdo da DLL. O
Handle é o manipulador da janela do aplicativo, que responde as mensagens dos
ECDs, havendo sucesso, esta rotina retorna TRUE. Esta funcdo é compativel com
as DLLs (Sc50X.dll e tcd1200i.dll);

e BOOL _ stdcall bTerminate (void): Finaliza o Servidor dos ECDs. Deve ser
chamada imediatamente antes do término do aplicativo, havendo sucesso, esta
rotina retorna TRUE. Esta funcdo € compativel com a DLL (Scb50X.dll e
tcd1200i.dll);

e void __ stdcall vGetMsgWinReceiveDataTC (LPUINT MsgWinReg): Permite ao
aplicativo obter o nimero da mensagem registrada no Windows, que deve
interceptar em seu loop de mensagens do Windows no handle da janela
cadastrada em blnitialize, de forma, a saber, quando ha dados para ler dos ECDs.
Esta func&o € compativel com a DLL (Sc50X.dll);

e BOOL _ stdcall bConnect (stAddress* ID): Esta rotina verifica na lista de
eventos se houve a conexdo de algum ECD ao Servidor. Caso algum ECD tenha
se conectado, a rotina retorna TRUE, e coloca o endereco do ECD na estrutura ID.
Esta func&o € compativel com a DLL (Sc50X.dll);

e BOOL _ stdcall bDisconnect (stAddress* ID): Esta rotina verifica na lista de
eventos se algum ECD se desconectou ao Servidor. Caso algum ECD tenha se
desconectado, a rotina retorna TRUE, e coloca o endereco do ECD desconectado
na estrutura ID. Esta func&o é compativel com a DLL (Sc50X.dll);

e BOOL _ stdcall bReceiveBarcode (stAddress *ID, char * barcode): Esta rotina
verifica na lista de eventos se ha alguma solicitacdo de codigo de barras (barcode)
pendente. Caso possua esta rotina retorna TRUE, e coloca o endere¢co do ECD na
estrutura ID e o cédigo de barras em barcode. Esta fungédo é compativel com a DLL
(Sc50X.dl;

e BOOL _ stdcall bSendProdNotFound (stAddress* ID): Esta rotina envia uma
mensagem para o ECD identificado pela estrutura 1D, indicando que o produto ndo
estd cadastrado atualmente na base de dados, havendo sucesso, esta rotina
retorna TRUE. Esta funcédo € compativel com a DLL (Sc50X.dll);

e]
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e BOOL _ stdcall bSendProdPriceTC50X (stAddress* ID , char *NameProd, char
*PriceProd): Esta rotina envia uma mensagem para o ECD identificado pela
estrutura 1D, indicando o nome e preco do produto, que serdo exibidos
respectivamente na primeira e segunda linha do display do ECD, havendo sucesso,
esta rotina retorna TRUE. Esta funcdo é compativel com a DLL (Sc50X.dll);

e void _ stdcall Inet NtoA (DWORD nIP , char *sIP): Esta rotina converte um
namero de IP no formato DWORD em um numero IP no formato string
(XXX XXX XXX.XXX). Esta funcdo € compativel com a DLL (Sc50X.dll);

e DWORD __ stdcall Inet_Addr (char *slIP): Esta rotina retorna um IP no formato
DWORD convertido a partir de um IP no formato string. Esta funcdo € compativel
com a DLL (Sc50x.dll);

e BOOL _ stdcall bShowWindow (void): Esta rotina sempre retornara TRUE, e a
DLL ndo abrirh uma tela para configuracdo do ECD, devendo este processo ser
realizado pelo aplicativo. Onde esta funcdo esta contida na DLL apenas para
manter compatibilidade com a DLL (Sc50X.dll);

e BOOL _ stdcall SendConfiguration (char *ip, char *ip_cliente, char *ip_server,
char *mascara, char *linhal, char *linha2, char *linha3, char *linha4, char
*tempo): Através desta rotina o Servidor envia os parametros de configuracdo para
um determinado ECD, identificado pelo namero de ip no formato string, havendo
sucesso, esta rotina retorna TRUE. Esta fungdo é compativel com a DLL
(tcd1200i.dl1);

e BOOL _ stdcall GetConfiguration (char *ip, char *data): Através desta rotina o
Servidor captura os parametros de configuracdo de um determinado ECD,
identificado pelo ndmero de ip no formato string. Todos o0s parametros serao
concatenados em uma Unica string, de acordo com protocolo de mensagem do
ECD. Para maiores informacgdes, verifique o item 3 (Protocolo de Mensagem do
ECD). Esta funcado € compativel com a DLL (tcd1200i.dll);

e BOOL _ stdcall GetConfigurationNew (char *ip, char *ip_cliente, char
*ip_server, char *mascara, char *linhal, char *linha2, char *linha3, char
*linha4, char *tempo, char *gateway, char *linha5, char *linha6, char *linha7,
char *linha8): Através desta rotina o Servidor captura o0s parametros de
configuragdo de um determinado ECD, identificado pelo nimero de ip no formato
string, havendo sucesso, esta rotina retorna TRUE. Os parametros (gateway,
linha5, linha6, linha7, linha8) nao retornardo dados significativos, pois sao
destinados a implementacdes futuras. Esta funcdo é fornecida apenas pela DLL
(ecdSweda.dll);

L
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e BOOL __ stdcall SendPrice (char *ip , char *NameProd, char *PriceProd): Esta
rotina envia uma mensagem para um determinado ECD, identificado pelo niUmero
de ip no formato string, indicando o nome e preco do produto, que seréo exibidos
respectivamente, na primeira e segunda linha do display do ECD, havendo
sucesso, esta rotina retorna TRUE. Esta fungcdo & compativel com a DLL
(tcd1200i.dll);

e BOOL _ stdcall CloseTerminal (stAddress *ID): Esta rotina desconecta um
determinado ECD, identificado pela estrutura ID, havendo sucesso na desconexao,
retornara TRUE. Esta funcao é fornecida apenas pela DLL (ecdSweda.dll);

3. Protocolo de Mensagens do ECD1200

O uso da DLL permite a utilizacdo dos ECDs sem a necessidade de dominar o protocolo,
porém conhecé-lo ajuda na compreensdo das mensagens enviadas pelo ECD.

3.1 Mensagens

A mensagem é qualquer informacéo lida ou escrita pelo ECD no "Socket" aberto para o
Servidor. Na verséo atual, todas as mensagens sao ASCII iniciadas com caractere tralha
("#") enviadas ao Socket de comunicacéao (porta 6500). Os tipos de mensagens sao:

e Mensagem de Operacao;
e Mensagens de Atividade;
e Mensagens de Configuracéo.

3.2 Mensagens de Operacao

Estas mensagens destinam-se a consulta de preco, segue abaixo na ‘tabela 3” a
descricdo destas mensagens:

Mensagem Objetivo Origem
#999999999999 Enviar o codigo de barra ECD1200
#nfound Avisar que cédigo de barra néo foi cadastrado Servidor
#Nome | Preco Enviar o nome e preco do produto Servidor

Tabela 3: Mensagens de Operacao

Na mensagem #999999999999, o valor 999999999999 representa o cédigo de barra lido
pelo scanner. Quando esta mensagem chega ao Servidor, o caractere tralha é removido e
feito uma busca na base de dados. Caso ndo encontre o produto, € emitida a mensagem
#nfound, quando o encontra, € enviada a m&gem composta pelo nome e preco do

- B a4




B a4

Manual de programacéo ECD

VASweda

AUTOMACAO COMERCIAL

produto separado pelo caractere pipe ("|") que estdo cadastrados na base de dados,
colocando o nome do produto na primeira linha do display do ECD e o preco na segunda.

3.3 Mensagens de Atividade

Estas mensagens séo referentes a conectividade entre o Servidor e os ECDs, segue
abaixo na ‘tabela 4” a descricdo destas mensagens:

Mensagem Objetivo Origem
#ok Resposta a uma conexao aberta Servidor
#ecd-1200|verséo Identifica o tipo de ECD e sua versao ECD1200
#live? Pergunta ao ECD se esta ativo Servidor
#live Avisar que se encontra ativo ECD1200

Tabela 4: Mensagens de Atividade
Assim que a conexao entre o ECD e o Servidor € realizada, o Servidor manda uma
mensagem #ok, para que confirme ao ECD que sua conexao foi aceita. Neste ponto, 0
ECD identifica-se pela mensagem #ecd-1200.

A mensagem #live? é enviada pelo Servidor para cada ECD de 10 em 10 segundos,
registrando sempre sua hora de envio. Em resposta a esta mensagem, o ECD responde
com a mensagem #live. Ao receber esta Ultima mensagem o Servidor armazena a hora da
resposta, se este intervalo de tempo exceder a 50 segundos a conexdo € fechada
automaticamente pelo Servidor.

3.4 Mensagens de Configuracao

Estas mensagens destinam-se a realizar a configuragdo online dos ECDs conectados ao
Servidor, segue abaixo na ‘tabela 5” a descrigdo destas mensagens:

Mensagem Objetivo Origem

#config? Solicita ao ECD a configuracdo Servidor
atual

#configTam_ipsX_ipsTam_ipcX_ipc Envio da sua configuracéo atual ao ECD1200

Tam_msnX_msnTam_linhalX_linhal Servidor

Tam_linha2X_linha2Tam_linha3X_linha4
Tam_linha4X_linhadTempExibicao

#rconfigTam_ipsX_ipsTam_ipcX_ipc Envio de uma nova configuragao ao Servidor
Tam_msnX_msnTam_linhalX_linhal ECD

Tam_linha2X_linha2Tam_linha3X_linha4 a

- B a4
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Tam_linha4X_linhadTempExibicao

Tabela 5: Mensagens de Configuracéo

Quando ECD recebe a mensagem #config?, ele envia uma mensagem de sua
configuracdo. Onde esta mensagem é formada por uma Unica string que concatena todos
os parametros de configuracdo, sendo da seguinte forma:

e Possui um cabecalho #config;

e A separagdo dos dados na string € dada por um caractere que representa o
tamanho do dado;

e A seqUéncia dos dados sera:

Endereco IP do Servidor;

Endereco IP do ECD;

Mascara de rede do ECD;

Texto da linha 1 e texto da linha 2 (Mensagem Promocional 1);

Texto da linha 3 e linha 4 (Mensagem Publicitaria 2);

E por ultimo, vem um caractere que representa o tempo de exibicdo
em segundos, referente a apresentacdo do nome do produto e o seu
preco no display do ECD.

0O O O O O O

Para exemplificar isto, considere a seguinte configuracao:

Configuracao Tamanho da String
Endereco IP do Servidor: 192.168.1.8 11

Enderecgo IP do ECD: 192.168.1.12 12

Mascara da Rede: 255.255.255.0 13

Linhal: Sweda 5

Linha2: Passe o produto... 18

Linha3: Obrigado 8

Linha4: Volte Sempre... 15

Tempo de Exibicdo: 6 segundos -

Tabela 6: Exemplo de Configuracéo

Como o tamanho do dado deve ser armazenando dentro de um caractere (byte), e longe
da faixa dos caracteres especiais como "\r", "\n" ou "\0", & adicionado o cédigo ASCII do
caractere zero ("0").

Desse modo, os tamanhos dos dados da ‘tabela 6” (11, 12, 13, 5, 18, 8, 15) e o tempo de

exibicdo (6) passam a ser representados pelos respectivos caracteres: ";", "<","=", "b",
"B", “8”, “?” e "6", que sao respectivamente "0"+11, "0"+12, "0"+13, "0"+5, "0"+18, “0"+8,

“0"+15 e "0"+6.
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Assim a mensagem de configuracao seria a seguinte:

"#config;192.168.1.8<192.168.1.12=255.255.255.05SwedaBPasse 0 produto...80brigado?Volte
Sempre...6"

Para reconfigurar o ECD, o Servidor envia a mensagem com cabecalho #rconfig com
dados escritos de maneira semelhante a mensagem #config, mostrada anteriormente. Por
exemplo:

"#rconfig;192.168.1.8<192.168.1.12=255.255.255.05SwedaBPasse o} produto...80brigado?Volte
Sempre...6"

Apbs receber a nova configuracdo, o ECD atualiza seus arquivos de configuracéo,
fecha a conexdo atual, e efetua uma nova conexao ao Servidor com 0s Novos parametros.




