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Guia Rapido e Pratico

Instalando o leitor no Modo USB (USB Mode)
Para instalar o leitor no Modo USB siga os passos abaixo:

1 — Desligue o PC ou Terminal;

2 — Confira se o tipo de conector USB é compativel com o PC
ou o Terminal;

3 — Encaixe o conector USB do leitor no PC ou Terminal. Nao é
necessario o uso de fonte externa. O leitor é alimentado pelo
conector USB do PC ou Microterminal;

4 — Ligue o PC ou Terminal;

Se a instalagao foi feita corretamente o LED que fica em cima do
leitor devera acender e vocé devera escutar dois beeps do leitor.

Instalando o leitor no Modo Serial (RS232 Mode)
Para instalar o leitor no Modo Serial siga os passos abaixo:

1 — Desligue o PC ou Terminal

2 — Confira se o tipo de conector da Serial € compativel com o do
PC ou do Terminal;

3 — Encaixe o adaptador AC de sua fonte externa* (5V DC — Plug P4)
no conector do leitor. Se estiver instalando o leitor em uma
Maquina Registradora ou em um Microterminal, ndo é necessario
o uso da fonte externa, pois o leitor é alimentado por eles;

4 — Ligue o PC ou Terminal;

5 — Configure a interface do leitor para o Modo Serial (RS232 Mode);
Se a instalagéo foi feita corretamente o LED localizado na parte
superior do leitor devera acender e voceé ira escutar dois beeps do
leitor.

(Y)NOTA: ESSE PRODUTO NAO ACOMPANHA A FONTE EXTERNA 5VDC - PLUG P4.

Configuragao

CONFIGURAGAO PADRAO

As configuragdes padrdes de fabrica, chamadas também de Defaults,
sdo sinalizadas neste guia rapido através da representagéo < > em todas
as descricdes relativas as barras de programagao apresentadas a seguir.

Scaneando o cédigo de barra abaixo "Reset Configuration to Defaults",
a qualquer momento, as configuragdes voltam aos padrdes de fabrica.

Como Alterar a Configuragdo Padrao de Fabrica

/@ Para alterar qualqueritemde
programacéo, bastalercomo
SL-20 o(s) codigo(s) que vocé
deseja, apresentados neste guia.

~

CONFIGURAGAO PADRAO
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