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Este manual tem carater técnico-informativo, sendo propriedade
da SWEDA. Todos os direitos reservados. Nenhuma parte
deste manual pode ser reproduzida ou armazenada por
processo mecanico, eletrénico, de fotocopia, de gravacéo ou de
qualquer outro tipo, sem autorizacao prévia e por escrito da
SWEDA.

Todos os cuidados foram tomados na preparacdo deste
manual. Entretanto, a SWEDA ndo assume nenhuma
responsabilidade por erros , imprecisdes ou omissfes em seu
conteldo, assim como por quaisquer tipos de danos, perdas ou
lucros cessantes decorrentes do uso da informacdo aqui
contida.

As informagbes contidas neste manual estdo sujeitas a
alteracdo sem aviso prévio.

Este aplicativo é compativel com os modelos: ECD-1200, ECD-
1200 Wi-Fi, ECD-1200M, ECD-2000 e ECD-2500.

Habilitado para operacées em Windows 32 e 64 bits.
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1. Instalacao do aplicativo Servidor ECD

Apos fazer o download, localize e execute o instalador.

& Servidor ECD

Arquivo Editar Exibir Favoritos Ferramentas Ajuda iy
0 O P2 Lz E
Endereco (L) C:\Documents and Settingsifalcantara\Desktop\Servidor ECD v Ir

idor_ecd__novo_a_7...

»

Tarefas de arquivo e pasta

569
ST

J Criar uma nova pasta
6 Publicar esta pasta na Web
&t Compartilhar esta pasta

Clique em Executar

Abrir arquivo - Aviso de Seguranca

0 editor ndo pode ser verificado. Tem certeza de que deseja
executar este software?

Nome: 569_servidor_ecd__novo_a_7_2_.exe
Editor: Editor Desconhecido
Tipo: Aplicativo
De: C:\Documents and Settingsifalcantara\Desktop...

I Executar ][ Cancelar ]

Sempre perguntar antes de abrir este arquivo

0 arquivo ndo contém uma assinatura digital valida que verifique o
editor. Vocé s6 deve executar software de editores em que confia.
Como saber se devo executar um software?

Cligue em Avancar.

&' Servidor ECD - Programa de Instalagao Q O @

Bem-vindo ao Assistente de
Instalacao de Servidor ECD

Este Assistente instalard Servidor ECD versdo 0.7.2 no seu
computador.

E recomendado que vocé feche todos os outros aplicativos
antes de continuar,

Clique em Avangar para continuar, ou em Cancelar para sair
do Programa de Instalac&o.

Avancar > I [ Cancelar ]
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Clique em Instalar.

' Servidor ECD - Programa de Instalagao Q ] @

Pronto para Instalar H
O Programa de Instalacdo est pronto para comegar a instalagdo de Servidor G
ECD no seu computador. N\

Clique Instalar para iniciar a instalacdo, ou clique em Yoltar se vocé quer revisar ou
alterar alguma configuragdo.

Tarefas adicionais:
fcones adicionais:
Criar um icone na Area de Trabalho

[ < Voltar ]I Instalar I [ Cancelar

Aguarde a instalacao.

&' Servidor ECD - Programa de Instalagao Q ] @

Instalando ~
Por favor, aguarde enquanto o Programa de Instalacdo instala Servidor ECD no C

seu computador,

Extraindo arquivos...
C:\SWEDA\Servidor ECD\QtSCore.dll

[IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIllllllllllllllll

_J

Cancelar

Ao final cligue em Concluir.

2. Aplicativo Servidor ECD

Manual do aplicativo
Servidor ECD

Apbs a instalacao do aplicativo, vocé devera configura-lo. Faremos abaixo uma
configuragéo simples, para configuragdes mais elaboradas, solicite auxilio do setor de
infraestrutura, Tl ou administrador da rede de computadores de sua empresa. Conecte um

teclado PS2 ou USB em seu ECD e ligue-o.
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3. Configuracao

Ao ligar o terminal de consulta (ECD) ele mostrara em seu visor o modelo e versédo do
equipamento. Em seguida sera apresentada a mensagem:

Digite <ENTER> para configuragdo manual

Se neste momento a tecla ENTER do teclado for pressionada, o ECD entrara em
modo de configurag&o para que vocé informe as seguintes configuragoes:

Contraste (0-99) Mensagem linha 5
Tempo de exibicdo (do produto) Mensagem linha 6
IP do terminal Mensagem linha 7
Netmask Mensagem linha 8
Gateway Modo técnico

IP do servidor Wi-Fi ou Ethernet
Mensagem linha 1 Nome da rede Wi-Fi
Mensagem linha 2 Tipo de seguranca
Mensagem linha 3 Senha Wi-Fi
Mensagem linha 4 Conf. De fabrica

Tecla TAB: Avanca para a préxima configuracao

Tecla Backspace: Avanca para a configuracao anterior

Enter: Acessa a configuracdo selecionada, salva os dados digitados

Esc: Cancela a alteracdo da configuracédo caso nao tenha sido pressionado a tecla Enter
para salvar. Se pressionado 3 vezes reinicia o ECD.

Para saber o endereco correto para NETMASK, GETWAY e IP SERVIDOR utilize o
‘Status de Conexao Local’ no painel de controle da maquina onde o Servidor ECD
esta executando.
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- Status de Conexdo local
' Geral | Supatte |
Status da conexio
"ﬁ Tpodeend: Atrbuido pot DHCP
Endeteco IP: 192.168.150.91

Mascara de sub-tede: 255.255.255.0
Gateway padi3o: 192.168.150.254

Detalhes. ..

0 Windows n3o detectou problemas com esta
conexdo. Se vocé ndo conseguir se coneclar,

clhque em Reparar.

Reparar

O IP do computador assume a funcéo de IP do servidor e o IP do terminal serd o IP
atribuido ao terminal que pode ser configurado manualmente. Também é possivel
configurar o parametro 0.0.0.0, nesse caso assume-se que o IP sera via DHCP (o terminal
atribuira um namero de IP automaticamente).

Ao final o Verificador de Precos (ECD) tentard se comunicar ao computador cujo IP
definimos como IP do servidor. O aplicativo Servidor ECD deve estar sendo executado
na maquina, caso contrario o ECD ndo conseguird a comunicacdo e continuara
tentando a comunicacao.

Se por algum motivo o ECD ndo conseguir comunicacéo, ele continuara tentando até
gue a mesma seja estabelecida.

Razdes para que o ECD nao consiga comunicagao:

e Erro na configuracdo de NETMASK, GETWAY ou IPs.
Confirme com o administrador de sua rede os enderecos informados.

e Equipamento configurado corretamente mas ndo consegue comunicagao.
Verifiqgue se o Servidor ECD esta sendo executado na maquina servidora.

e Falha no cabo ou Sinal Wi-fi.
Tente trocar de cabo, conecta-lo a outro ponto de rede ou contate o administrador

da rede sobre o sinal Wi-fi.

. R a4
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e ECD estabelece comunicacdom, mas a perde por diversas vezes.
Isto pode ocorrer por alguma instabilidade na rede, contate se administrador de
rede.

e Bloqueio da porta 6005 no firewall do Windows.
Em alguns ambientes é necessario criar uma regra de liberacdo de acesso no
firewall do Windows para a porta 6005, porém ir& depender de cada instalacéo,
por padrdo ndo é necessario fazer essa liberacéo.

Ao estabelecer a comunicagédo o ECD ira mostrar em seu visor as mensagens
programadas nas linhas de mensagem.

4. Telainicial

ApOs configurar o equipamento, e com o aplicativo aberto a comunicacdo entre eles
serd automatica. Vocé vera perto do relogio do Windows a sinalizagdo de que um
terminal foi conectado a maquina.

¥ Servidor_ECD

|Produtos Log ] Conﬁguragéll Imlg,r!r:i“l Tsrrninaisl

Novo produto l

Cédigo Y- Prego varejo Prego atacado

i) Terminal conectado *

1P 192.168.150.6
PORTA 1026

[@e {71 Documentol - Micros... $ servidor_ECD PTR); WP 17:00

Vemos ao lado superior direito, a versdo do aplicativo.
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Ao fechar a janela do aplicativo, ele continua rodando em segundo plano. Sendo assim,
vocé pode fechar a janela e deixar o aplicativo executando sem perder a comunicagéo
do mesmo com o terminal e continuar verificando seus produtos.

Para maximizar basta dar um duplo clique no icone do ECD proximo ao reldgio e a
janela retornara.

4.1 Cadastro de Produtos

Para o cadastro de novos produtos clique no botdo Novo produto.

7891151030656

- Ok ] _ Limpar ] _ Cancelar ]-

Em Cddigo: informe o cédigo de barras do produto.

Em Descricdo: informe a descri¢cdo do produto como devera ser apresentada no ECD.

Em Preco varejo: informe o preco de varejo.

Em Preco atacado: informe o valor do produto se vendido por atacado (N&o € obrigatdrio).
Em NCM: informe o c6digo NCM ou NBS do produto (Nao é obrigatério).

Em Origem: informe se o produto é nacional ou importado (N&o é obrigatorio).

Nota: Os campos Preco atacado e NCM s6 serdo mostrados se o ECD possuir quatro
linhas, por isto ndo séo obrigatorios.
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N&o existe quantidade maxima de produtos cadastrados.

O botéo Limpar, limpa todos os campos para que vocé altere o cadastro de produtos. O
Botdo Cancelar cancela uma alteracdo ou criacdo de produto ainda ndo salva.

O botéo Delatar exclui o produto.

Apos clicar em OK o produto estara cadastrado e ja pode ser consultado no ECD.
A medida que os produtos s&o cadastrados ficam disponiveis para consulta na tela de

produtos e podem ser consultados através dos filtros de: Cédigo, Descrigcéo, Preco
Varejo, Preco Atacado, NCM ou Origem.

5. Importacdes e Exportacdoes

O Servidor ECD permite os seguintes tipos de importacao e exportacao:

¥ Servidor_ECD EI@LYJ

Pro(hnos] Log Conﬁgum;l% [ml%";;i“ Tomfmis‘

‘ Exportar Exportar ‘ Importacéo de Importagao
csv | legado produtos IBPTax
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Salva a tabela de produtos criada na tela Produtos em um arquivo de extensao .CSV
(Excel). Escolha o local onde a tabela sera salva, atribua um nome a sua tabela, adicione
a extenséo .csv e cligue em Salvar.

Escolha destine para o arguive r? Fxl

Sabva e | I Meu computador
ot D ool 22}
| E} S Dados_Musbriz em "srv-sweds’ (N2)
Docusmenin: 2% Dados-fillal em 'srv-sweda' (3:)
receries
Deskiop
Mo
docismentos
Ioeta comptadol
g Home do squercc | [fee DI
Mleus kocam: dé "
mmd:n Sabvar como bipo

¥ OF i m-
bt Sabhear
v

5.2 Exportar legado

Salva a tabela de produtos criada na tela Produtos em um arquivo de extensdo .TXT
Escolha o local onde a tabela sera salva, atribua um nome a sua tabela, adicione a

extensao .txt e clique em Salvar.

Escolha destino para o arquivo 2|l

Salvac e | ' Meu computador

S Disco local (C:)
! " S.Dados_Matriz em 'srv-sweda’ (N:)
Documentos o Dados-fillal em 'srv-sweds' (S:)

Meu computador

g Nome do arquive. | produtos.bd

M .
M':::" de Salvar como tipo:

Yo @

v

Salvar
v

. R a4
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5.3 Importacdo de produtos

Carrega uma tabela de produtos no formato .CSV ou .TXT. Localize o arquivo que
deseja importar, selecione-o e clique em Abrir.

Escolha arquivo a importar ? X
Exammnar, ) Tabelas ECD v O A -
Fyumo&.cw
N 2} [£] Tabela de Produtos TESTE.txt
Documentos
recentes
Desktop
Meus
documentos
Meu cmqnda
Nome do arquvo: | produtos.csv v
oS pgpenion ==

5.4 Importacéo IBPTax

Carrega arquivo, tipo .CSV, com a tabela IBPT (para opg¢éo ‘De olho no imposto’).
Localize e selecione o arquivo, cligue em Abrir.

Escolha arquivo a importar

Examinar: | () Tabelas ECD v o2 @
P IBPTax.0.0.2.05v
E_L]produtos.csv
Documentos [£) Tabela de Produtos TESTE.txt
recentes
Desktop
Meus
documentos
Meu computador

Nome do arquive: | IBPTax0.0.2csv v| [Cawi |

Meus locais de
rede

Arquivos do tipo: [ v] [ Cancelar ]

. R a4
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ApoOs a importacdo de produtos, a lista de produtos trara todos os produtos que
foram importados.

¥ Servidor_ECD

Produtos Log I Conﬁuraqérl "ﬁ%‘mﬁsil Tarminais]

Novo produto l

Cédigo b Descricio Preco varejo Preco atacado NCM Origem A
7896863493669  GEL,DELAKASA 200G 7,69 0,00 0 Nacional
7896863493416 DOCE DELAKASA 250G 15,95 0,00 0 Nacional
7896863489679 GELEIA DELAKASA 200G 8,99 0,00 0 Nacional
7896863461613 DOCE DELAKASA 200G 8,99 0,00 0 Nacional
7896863461118  GEL.DELAKASA 200G 8,99 0,00 0 Nacional
789686345543 CAMP ABACAXI 400G 11,99 0,00 0 Nacional
7896863455421 ABACAXI DELAKASA 400 12,55 0,00 0 Nacional
7896863444449 GEL,DELAKASA 200G 7,69 0,00 0 Nacional
7896863440021 DOCE LTE VITAO 290G 5,19 0,00 0 Nacional
7896863440014 DOCE DE LEITE YITAO 5,19 0,00 0 Nacional
7896863440007 DOCE LTE VITAO 290G 5,19 0,00 0 Nacional
7896863439339 DOCE DELAKASA 450G 6,35 0,00 0 Nacional
7896863437779  GEL.DELAKASA 200G 8,99 0,00 0 Nacional

g 7896863434341 DOCE DELAKASA 200G 8,99 0,00 0 Macionai
7896863433566 COMPOTA DLAKASA 600G 11,45 0,00 0 Nacional
7896863432187  PESSEG DELAKASA 270G 9,99 0,00 0 Nacional
7896863432163 BANANADA DELAK 270G 9,99 0,00 0 Nacional
7896863432156 GOIABADA DLAKASA 270 9,99 0,00 0 Nacional
7896863425554 GEL.DELAKASA 200G 8,99 0,00 0 Nacional
7896863422119  DOCE DELAKASA 200G 8,99 0,00 0 Nacional
7896863415432 GEL.DELAKASA 200G 7,69 0,00 0 Nacional
7896863409141 DOCE DELAKASA 690G 9,35 0,00 0 Nacional
7896863409066  PESSEGO DLAKASA 400G 12,55 0,00 0 Nacional
7896863408762 COMPOTA DLAKASA 600G 11,45 0,00 0 Nacional
7896863406416 AMBROSIA DIET 180G 9,55 0,00 0 Nacional
7696863406188 DOCE DELAKASA 690G 9,35 0,00 0 Nacional
7896863406140  DOCE DELAKASA 690G 9,35 0,00 0 Nacional v

6. Layout

Os arquivos de texto devem conter o seguinte layout:

Campo | Preenchimento

Cdédigo | 13 Digitos. Preencher com zeros a esquerda.

Nome 20 Digitos. Preencher com espac¢os em branco a direita.

Preco 12 Digitos. Preencher com ‘0’ a esquerda sem pontos ou virgulas

Os campos do arquivos .CSV néo tem valores fixos e devem ser separados por ( ;).
Utilizam o seguinte layout:

Caod. Descricéo Preco Atacado | Preco Varejo | NCM | Origem
9928 JILON 2 KG 89 59 103 0

Ex: 9928;JILO N 2 KG;89;59;103;0
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Os campos de Precgo varejo, NCM e Origem sao opcionais e devem conter ‘0’ se nao
tiverem informacéo.

7 — Erros de importacao

Até a versdo 0.8.11, os arquivos de importacdo ndo podem conter caracteres especiais,
letras em campos numéricos, sinal ( ;) fora do campo especificado, sinal () no campo de
descricdo do item ou linhas vazias. Caso contrario erros deste tipo serdo comuns.

Erro na abertura do arquivo para importacao

Ok |

Ou

Erro na importagdo: near "KG": syntax error Unable to execute statement

Ok |

A partir da versédo 0.8.12 esses erros nao irdo ocorrer, pois o aplicativo ird substituir os
caracteres especiais como por um espaco.
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8—-LOG
Quando algum erro ocorrer, vocé pode identifica-lo usando a tela de LOG. Usaremos o
exemplo dos dois erros citados acima.

Servidor_ECD

INFO :: Iniaando export e de produtos’ A
INFO 22 Arquing: File: [)C: [Documents and Settings/Falcant arafDesktop Tabelss ECDJprodutos?, csv’
INFO :: Formato: C5%

INFO :: Consultando dados para exportacad...
INFO 23 SELECT codiga, descricad, preco_varejo, preco_atacado, ncm, origem FRIOM produto;’
INFO 23 Consulta bem suue-:lda

INFO 21 Gravvando ARQUivD...

INFO 1 Gravacao do uqml"ndmdu.'
INFO

INFO

INFO

INFO

INFO

I!«FO

22 Tanportarado dados do srquive File: [ [Docurments and Settings)Fakcant ara/Desktop) Tabelas € 1- Errc na Abertura
do arquivo

1 2333 Coruits de produtos”
H Cm.hduprmolf
1 12137
INFG z: Importando dadas dnam-lwﬁa JHIC: [Docurments and Settings|falcant ara/DesktopTabelss ECD/produtos? csv'
ERROR iz Erro na abertura do arquivo para importacac’
=z Erro: Erro no anguive”

ERROR

ERENOE :: Errg brtha 13478
ERROR :: Erro linha 13479
ERROR =z Erro linha 13480
ERROR:: EHDE'MI‘E'HI
NFO
INFO
INFO
INFO

pr mtm dados do arquiva Te:JJ]C: [Dooummerts and Seltngsf skanta a[Dedkbop] Tabelss B 2 - Erro na importacdo

de 12|.3‘.f3‘
INFO 22 Tnpsor AU Oouments and Settngs|Takcant ara/Desktop Tabelas ECD produtosZ csv

INFO :: Insarindo 36104 Reens, .’

:Rmnm UPDATE produto SET m—'ﬁ: descricao=ABOBORA BAIANAYG, preco_varejo=159, preco_stassdo=(,rm=0, origemm=( WHERE
- 17y

ERROR o2 nesr 06" svrtand error Unable bo ececute stabement” -

O primeiro erro mostra as linhas que foram recusadas.

Ao abrir 0 arquivo, verificamos nas linhas indicadas pelo log que a descricdo possuia um
sinal (;) no meio do nome. O que identifica, para o Servidor ECD, um novo campo e que
neste caso altera o layout correto.

Errado: 07898206500119;CAFE ORG;ANICO;1269;0;0;0

Correto: 07898206500119;CAFE ORGANICO;1269;0;0;0

Apbs correcdo o arquivo € aceito pelo Servidor ECD.

O segundo erro reproduz a linha e informa perto (near) de onde o erro esta. Neste caso o
erro estava proximo a KG.

. R a4
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ERROR :: UPDATE produto SET codigo="31',descricao="ABOBORA BAIANA'KG',
preco_varejo=159,preco_atacado=0,ncm=0,origem=0 WHERE codigo="31";'
ERROR :: near "KG": syntax error Unable to execute statement’

Identificamos entédo o sinal (‘) préximo a KG. Ao localizar a linha com erro e alterar

manualmente, retirando o sinal o arquivo é importado corretamente.

9. Excluir arquivo

Para excluir os produtos, basta selecionar o item e pressionar a tecla Delete do seu
teclado.

Caso deseje excluir mais de um produto, selecione todos eles e pressione o botao
Apagar Selecéao, que aparecera somente ao selecionar mais de um produto.

§ Servidor ECD

Preco varejo  Preco atacado

1,43
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Permite visualizar/alterar as configuragdes de rede, interface e exibicdo de mensagem

utilizada realizadas anteriormente no ECD e linhas de mensagem.

¥ Servidor ECD

ECD | Codgodebarras debalanga | CustomizagBo de mensagens | Sistems

7
3

II

g
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Esta configuracdo deve ser alterada somente por administradores ou usuérios que
tenham conhecimento de sua rede, para que a comunicag¢do com o ECD néo seja
perdida.

Nota: Com o modo silencioso habilitado, ao ligar o ECD ele ndo mostrara as mensagens
de conexéo (IP, IP Servidor...) apenas mostrara quando o ECD estabelecer conexao.

10.2 Codigo de Barras de Etiquetas de balanca

Permite a configuracdo do codigo de barras de etiquetas de balanca. Siga o layout de seu
codigo de balanca para configurar a mascara no Servidor ECD, colocando a quantidade
de letras de acordo com a quantidade de caracteres contida em seu cddigo.

} Servidor_ECD

Produtos ]Fonﬁguragéo lﬂ%‘g‘;&“ Termmals]

| ECD [ Cédigo de barras de balanca Customizagdo de mensagens | Sistema

2| l Cédigo de barras de balanca: I ‘

O texto contido no campo bandeira é usado para determinar se o
cédigo de barras lido € originado de uma balanca.

O campo mascara descreve o formato do codigo de barras de
balanca. O formato pode conter os seguintes simbolos:

B - Bandeira. Se o cddigo de barras iniciar com a bandeira, significa que
foi gerado por uma balanca.

C - Cédigo do produto.

P - Preco total da mercadoria.

K - Peso total da mercadoria,

D - Digito verificador, gerado pela balanga.

10.3 Customizacao de Mensagens

E possivel alterar os textos exibidos no display do ECD.

Basta alterar a informacé&o contida ao lado esquerdo de cada campo, mantendo a
informacao restante a partirde ‘[

. R a4




VA Sweda

AUTOMACAO COMERCIAL

Manual do aplicativo
Servidor ECD

¥ Servidor_ECD

Prodotosl Log ]Iconﬁgm;ao "“,gg;‘;ﬂ m.ml

| ECD | Cédigo de barras debalanga | Customizago de mensagens | Sistema
R$[preco_varejo]

Customize nos campos & esquerda o texto a ser exibido no ECD como
— resultado das consultas. As variéveis com os dados do produto
consultado sdo:

[nome] - Nome do produto.

Eoora v s et

[preco_atacado] - Valor do prego de atacado do produto.

[preco_varejo] - Valor do preso de varejo do produto.
s [ibptax_atacado] - Valor do imposto, para o prego de atacado.
Valor taxa: R§{ibptax_varejo] [ibptax_varejo] - Valor do imposto, para o preco de varejo.

Customizacdo de texto de display:

2
inha 3

A opcdo de exibir linhas vazias determina se o ECD deve exibir inhas
que contém varidveis sem valor,

3 has vazi

Salvar l

Por exemplo: Podemos alterar a Linha2 de R$ para: US$[preco_varejo] e no visor do
ECD, no campo de Preco Varejo, na segunda linha, a informacéo US$.

Ao utilizar as tags [nome], [ibptax], [preco_atacado], [preco_varejo], [ibptax_atacado] ou

[ibptax_varejo] o aplicativo ira trazer no display do ECD sua informagédo correspondente.
Ou seja, na linha 1 o nome do produto, linha 2 R$ mais o prego de varejo, linha 3 a Taxa
IBPT e na linha 4 O valor da taxa IBPT para varejo.

As linhas 3 e 4 ndo sao obrigatorias.

E possivel exibir ou ndo as linhas vazias, caso néo haja informacao.

10.4 Sistema

Esta opcédo permite habilitar a importacdo automatica de arquivos por um intervalo de
tempo. Basta habilitar a opcdo, selecionar o arquivo que seréd importado e selecionar o
intervalo de tempo em que o arquivo devera ser atualizado.
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ECD | Cécioodabmasdcbdm;a | Customza;iodemensagens w Sistema ‘

Ao clicar em ‘Salvar’, caso ainda nao tenha sido, o arquivo sera importado e depois
seguira o intervalo de tempo indicado para que faca as novas importacoes.

Nota: Os novos arquivos a serem importados devem conter sempre o0 mesmo nome do
arquivo indicado inicialmente.

11. Terminais

Permite visualizar os terminais conectados e alterar suas configuragdes. Clicando no
botéo:

| Carregar da configuragéo I

O Servidor ECD carrega a configuracdo padrao para o terminal seleciona ao lado
esquerdo da tela.

Envia a configuracéo ou alteracéo para o terminal selecionado ao lado esquerdo da tela.
Ao enviar a configuracao o ECD ira reiniciar para que as alteracdes tenham efeito.
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|En'u1'ar para tudusl

Envia a configuragcdo DHCP para todos os terminais da lista, fazendo com que busquem
novos IP (A partir da versé&o 0.8.8)

¥ Servidor_ECD

192,168.150.50:1156 MAC: 00:01:00:11:1E:2E

Carregar da configuragéo m

>

oimiaa
Omaa
E@ gla
HIEIHE/mniB|E

Neste menu é possivel alterar as configuracfes de rede, exibicdo e linhas de
mensagem a serem exibidas no visor do ECD.




