
 

  

Melhor desempenho no seu frente de caixa!  

60% mais rápida que a linha Celeron bay trail; 

Fácil integração com qualquer Software. 

 

A CPU SP-30 S é versátil e tem memória cache quatro vezes maior que a linha Celeron bay trail.  

Performance, resistência, durabilidade e velocidade em todas as operações no frente de caixa. 

Suporte para mesa ou fixação VESA, compacto e com inúmeras conexões para personalizar o PDV. Venda 

mais com a CPU SP-30 S. Maior velocidade e resultado para o seu negócio. 

 Intel® Celeron Dual Core, com desempenho 60% maior que a linha bay trail;  

 Fácil integração com qualquer Software na tecnologia 64 bits; 

 4GB de Memória RAM DDR4 e SSD de 120GB; 

 Dimensões reduzidas; 

 Suporte para mesa ou fixação atrás do monitor (VESA); 

 Fonte Externa Bivolt Automática; 

 Baixo consumo de energia; 

 Sistema de gabinete Fanless, reduz o acúmulo de sujeira com aumento da vida útil. 
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Processador Intel® Celeron Dual Core J4005 Integrado 2.70Ghz 

Memória RAM 
4GB DDR4 U-DIMM 2400/2133MHz  

Expansível até 8GB 

Armazenamento SSD 120GB 

Sistema Operacional  Suporte a sistemas Windows e Linux – 64bits 

Interfaces 

1x PS/2 Teclado 

1x PS/2 Mouse 

2x Seriais RS232 

4x USB 2.0 (2 laterais e 2 traseiras) 

2x USB 3.0 

1x RJ45 Ethernet 10/100/1000Mbps 

1x VGA 

1x HDMI 

5x Áudio (2 laterais e 3 traseiras) 

Dimensões 215(A) x 68(L) x 205(P)mm 

Peso 1,82Kg 

Alimentação 

Entrada: AC 100~240V – 50-60Hz 1,5A Máx 

Saída: DC 12V ⎓ 5A 

Potência: 60W 

Suporte Mesa e VESA 

Opcional Windows 10 OEM 

Especificações Técnicas 


