
 

  

Melhor custo x benefício da categoria sem abrir mão da performance. 
Possui estrutura reforçada em aço, compacto, versátil e feixe bidirecional.  
 

O terminal verificador de preço ECD-2000 é ideal para ambientes com elevado fluxo de pessoas, carrinhos 

e equipamentos de transporte. Estrutura reforçada em aço, compacto e o melhor custo x benefício da 

categoria sem abrir mão da performance. É resistente e oferece mais proteção contra impactos, infiltrações, 

sujeira e umidade excessiva. O Display, possui quatro linhas para melhor exposição das informações e 

relacionamento com o cliente. 

 Melhor custo x benefício da categoria; 

 Fácil integração com qualquer software;  

 Leitura em 1D com feixe bidirecional; 

 Tecnologia broken code; 

 Função Auto-Sense para economia de energia; 

 Display LCD luminoso com quatro linhas; 

 Atende exigências do decreto nº 5.903, dentro da lei nº 10.962; 

 Comunicação via Ethernet e Wi-Fi (opcional). 

 

ECD-2000 

 

Wi-Fi 



 

 

Tecnologia de leitura Bidirecional 

Distância de leitura 500mm 

Indicador de leitura Beep 

Padrões de códigos para 
leitura 

Simbologias 1D 

UPC-A, UPC-E, EAN-8/JAN-8, EAN-13/JAN-13, ISSN, 
UCC Coupon Extended Code, Code 39, Code 39 Full 
ASCII, Code 128, Interleaved 25, Industrial 25, Matrix 
25, Codabar/NW7, Code 93, China Post, MSI/Plessey, 
Telepen, GS1 Databar Omni-directional, GS1 Databar 
Limited e GS1 Databar Expended 

Scan Rate Até 50fps 

Display Alfanumérico, cristal líquido com backligth 

Capacidade 4 linhas de 20 caracteres 

Altura de caractere 9,5mm 

Conexão 
1x RJ45 Ethernet 10/100Mbps  

Wi-Fi (opcional) 

Alimentação 

AC 100~240V – 50-60Hz  

Saída: 5V ⎓ 1,5A 

Potência: 7,5W 

Dimensões  130(A) x 190(L) x 82(P)mm 

Peso 2,2Kg 

Especificações Técnicas 


