
 

 

 

  

O Pin Pad PPC-930 é uma solução de pagamento segura e eficiente.  

Homologado pelas principais operadoras de cartões de crédito do mercado, o que garante 

aumento nas vendas através do aceite de diversos cartões, bandeiras e adquirentes com 

transações TEF (Transferência Eletrônica de Fundos). 

Ideal para empresas de todos os portes. Compatível com as principais tecnologias de cartão, incluindo 

chip, tarja magnética e pagamentos por aproximação.  

Solução para aumentar as vendas, fazer melhor controle financeiro e melhorar a experiência do cliente. 

Com o PPC-930 é possível aceitar pagamentos de forma segura e eficiente. Tem como grande 

vantagem o pagamento integrado com a venda, proporcionando segurança e confiabilidade. 

 Homologado com as principais redes adquirentes, dando mais opções a todos os tipos de clientes; 

 Processador de alta performance e display colorido; 

 Atende aos mais rigorosos padrões de segurança, com certificações PCI, EMV, Anatel, Abecs, 

TQM, PayPass, PayWave e ExpressPay; 

 Leitores de tarja magnética, smart card e contacless atendem à todas as formas de pagamento; 

 Display gráfico colorido que possibilita a personalização das telas e QR Code; 

 Aceite pagamentos de forma segura e eficiente e aumente as vendas do seu negócio; 

 Criptografia de ponta, mais segurança nas transações. 
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Processador 32bits – Processador seguro 

Memórias 
Flash: 128MB 

SRAM: 64MB 

Display LCD TFT colorido 2,4” – 240 x 320pxl – Backlight 

Leitores de cartões 

Magnético: Bidirecional. Trilhas 1,2 e 3 – ISO 7810, 
7811 e 7813 

Smart Card: ISO 7816 ED-1 1.8V / 3V / 5V T=0, T=1 

Contactless: ISO 14443 Type A/B, ISSO 18092 NFC, 
Mifare® e SONY® Felica, frequência 13.56MHz 

Criptografia 
TRNG, DES, 3DES, AES, RSA, MK/SK, DUKPT, 3DES 
DUKPT 

Interface USB 2.0 

Teclado 

10 teclas numéricas, 3 teclas de função e 2 teclas 
especiais 

4 teclas padrão de função 

Sinalização sonoro Buzzer 

Alimentação Entrada: 5VCC  

Peso 0,250Kg 

Dimensões 45(A) x 75(L) x 175(P)mm 

Especificações Técnicas 


