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Edicao de julho de 2023 Este manual tem carater técnico-informativo, sendo propriedade
da SWEDA. Todos os direitos reservados. Nenhuma parte deste manual pode ser
reproduzida ou armazenada por processo mecanico, eletrénico, de fotocopia, de
gravacao ou de qualquer outro tipo, sem autorizacao prévia e por escrito da SWEDA.
Todos os cuidados foram tomados na preparacao deste manual.

Entretanto, a SWEDA ndo assume nenhuma responsabilidade por erros, imprecisdes ou
omissdes em seu conteudo, assim como por quaisquer tipos de danos, perdas ou lucros
cessantes decorrentes do uso da informacé&o aqui contida. As informacgdes contidas
neste manual estdo sujeitas a alteracdo sem aviso prévio.

Este aplicativo é compativel com todos os modelos de ECDs da SWEDA.

Habilitado para operacées em Windows 32 e 64 bits
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1. Bem-vindo ao Aplicativo Servidor ECD

E um prazer dar-lhe as boas-vindas ao Aplicativo Servidor ECD, a solucdo abrangente
para otimizar a configuracao e gerenciamento do seu Terminal de Consulta. Com uma
gama de recursos avancados, nossa plataforma foi criada para proporcionar a vocé um
controle completo e conveniente sobre o funcionamento do terminal, permitindo que
vocé personalize cada detalhe de acordo com suas necessidades exclusivas.

Principais Recursos do Aplicativo:

Cadastro de produtos eficientes: Organize e filtre produtos com base em critérios
como preco, atacado, varejo, codigo e descricdo. Isso garante uma visualizacao
rapida e facilita a selecéo dos itens desejados.

Registro de Log: Mantenha um registro detalhado das operagdes e eventuais
erros, permitindo uma analise minuciosa e a resolucao eficiente de problemas.

Configuragdes de Rede: Configure facilmente parametros de rede, incluindo IP do
servidor, IP gateway, mascara de rede e interfaces Wi-Fi ou Ethernet, garantindo
uma conexao estavel e segura.

Caodigo de Barra de Balanca: Indique o formato da etiqueta de balanca utilizada
em seu estabelecimento para que os ECDs exibam informacdes de produtos
pesados automaticamente.

Customizacao de Mensagens: Mantenha uma comunicac¢éo direta com os
usuarios através de mensagens personalizadas, permitindo a divulgacao de
informacdes relevantes e promocdes.

Sistema de Importacdo Automatica: Simplifique o processo de atualizacdo e
configuracdo importando automaticamente dados a partir de um arquivo. 1sso
reduz a necessidade de entrada manual e economiza tempo.

Importacao e Exportacdo de Dados: Importe e exporte produtos, dados tributarios
(IBPTax) e informacdes legadas em diversos formatos, como CSV, garantindo a
integracao perfeita com outras ferramentas.

Gerenciamento de Terminais: Tenha visibilidade completa dos terminais
conectados e a capacidade de ajustar suas configuragdes conforme necessario.
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Servidor ECD
Apds fazer o download, localize e execute o instalador.

l = | Downloads

Inicio Compartilhar Exibir Ferramentas de Aplicativo
&« v A ; » Este Computa.. * Downloads v 0 & Pesquisar em Downloads
& Mome
7 Aceszo ripido
i servidor-ECD-v00.08.24.exe
@ Onelrive 383_manual_de_instalacac_e_configuracac_do_aplicativo_servidor_ecc

3 Este Computador
I Desktop
Documentos
* Downloads
[&=] Imagens
J‘ﬁ Musicas

) Objetos 30 o

2itens 1 item selecionado 19,9 MEB

Clique em Avancar

‘ﬁ! Servidor ECD - Programa de Instalagdo —

Selecionar Tarefas Adicionais
Quais tarefas adicdonais devem ser executadas?

Selecione as tarefas adicionais que vocé deseja que o Programa de Instalacdo execute
enguanto instala Servidor ECD e dique em Avancar.

Icones adicionais:

Criar um icone na Area de Trabalho

Cancelor
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ﬁ' Servidor ECD - Programa de Instalagdo — Servidor ECD
Pronto para Instalar

0 Programa de Instalacdo estd pronto para comecar a instalacdo de Servidor
ECD no seu computadar,

Clique Instalar para iniciar a instalacdo, ou digque em Voltar se vocé quer revisar ou
alterar alguma configuracio.

Tarefas adidonais:
Icones adicionais:
Criar um icone na Area de Trabalho

< Voltar Cancelar

Aguarde a instalagdo

ﬁ_,'-’:,‘ Servidor ECD - Programa de Instalagdo —

Instalando

Por favor, aguarde enguanto o Programa de Instalacdo instala Servidor ECD no
seu computador,

Extraindo arguivos. ..
D:'\servidorECDYQt5Caore, dil

Cancelar

Ao final clique em Concluir.
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Finalizando o Assistente de Servidor ECD

Instalacdo de Servidor ECD

0 Programa de Instalagdo terminou de instalar Servidor ECD
no seu computador, O programa pode ser inidado dicando nos
icones instalados.

Clique em Caonduir para sair do Programa de Instalacdo.

Executar Servidor ECD

3. Aplicativo Servidor ECD

ApGs a instalacdo do aplicativo, vocé devera configura-lo. No capitulo 7 seré
realizada uma configuracdo simples, para configuracées mais elaboradas, solicite
auxilio do setor de infraestrutura, Tl ou administrador da rede de computadores de
sua empresa. Conecte um teclado PS2 ou USB em seu ECD e ligue-o.
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4. Telainicial

ApoOs configurar o equipamento, e com o aplicativo aberto a comunicacéo entre
eles serd automatica. Vocé vera perto do reldgio do Windows a sinaliza¢édo de
que um terminal foi conectado a maquina.

¥ Servidor ECD

= | Importagdo .
Produtos Log I Configur, |BPTax Terminais

Movo produto I | Cédigo w Filtrarl

Descrigdo Prego vargjo Prego atacado

! Terminal Conectado X

IP: 192.160.130.3
PORTA: 1026

22°C Nublado A~ 71 ) 0%

Vemos ao lado superior direito, a verséo do aplicativo.

Ao fechar a janela do aplicativo, ele continua rodando em segundo plano. Sendo
assim, vocé pode fechar a janela e deixar o aplicativo executando sem perder a
comunicagdo do mesmo com o terminal e continuar verificando seus produtos.

Para maximizar basta dar um duplo clique no icone do ECD préximo ao relégio e
a janela retornara.
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5. Cadastro de Produtos o
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_ . Servidor ECD
Para o cadastro de novos produtos clique no botdo Novo produto.

E Servidor_ECD

75845815

Balas Sortidas

Ok ] Limpar ] Cancelar ]-

Em Cédigo: informe o codigo de barras do produto.

Em Descricédo: informe a descricao do produto como devera ser apresentada no
ECD.

Em Preco varejo: informe o preco de varejo.

Em Preco atacado: informe o valor do produto se vendido por atacado (Nao é
obrigatdrio).

Em Peso: Informe o peso do produto. (Nao é obrigatorio).
Em NCM: informe o cédigo NCM ou NBS do produto (N&o é obrigatdrio).
Em Origem: informe se o produto é nacional ou importado (Nao € obrigatério).

Nota: Os campos Prec¢o atacado e NCM s0 serdo mostrados se o ECD possuir
quatro linhas, por isto ndo sédo obrigatorios.

8
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N&o existe quantidade maxima de produtos cadastrados. Manual do aplicativo
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O botéo Limpar, limpa todos os campos para que vocé altere o cadastro de
produtos.

O Botao Cancelar cancela uma alteracao ou criacao de produto ainda nao salvo.
O botéo Delatar exclui o produto.
Apos clicar em OK o produto estara cadastrado e ja pode ser consultado no ECD.

A medida que os produtos s&o cadastrados ficam disponiveis para consulta na
tela de produtos e podem ser consultados através dos filtros de: Cadigo,
Descricao, Preco Varejo, Preco Atacado, Peso, NCM ou Origem.

6. Excluir Produtos

Para excluir os produtos, basta selecionar o item e pressionar a tecla Delete do seu
teclado.

Caso deseje excluir mais de um produto, selecione todos eles e pressione o botdo
Apagar Selecao, que aparecera somente ao selecionar mais de um produto.

¥ Servidor ECD
v 00.08.24

« | Importaciol
Produtos Log ICunﬁgur |BPTax

v Filtrar I

Prego varep Prego atacado Peso Drigem

7t “I"I'W

0
_
_
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Quando algum erro ocorrer, vocé pode identifica-lo usando a tela de LOG. Usaremos o
exemplo dos dois erros citados acima.

¥ Servidor ECD

v 00.08.24

Importacao,

IBPTax Terminais

11.08.2023::17:22::INFO :: Consulta de produtos OK'
11.08,2023::17:22::INFO 2 Quantidade de produtes: 22'
11.08.2023::17:22::INFO :; Importacao finalizada. Apagando arguivo...'
11.08.2023::17:22::ERROR. ;2 Arquivo nao encontrado.’
11.08,2023::17:25::INFO 11 > =>>> Delecao de produtos'
11.08,2023::17:25::INFO :: Quantidade de itens a apagar: 19'
11.08,2023::17:25::INFO :: Delecao de produtos OK'
11.08,2023::17:25::INFO :: »>>>> Carregando banco de dados:'
11.08,2023::17:25::INFO :: Versdo: 00,0824
11.08,2023::17:25::INFO :: Tipo: SQLITE'
11.08,2023::17:25::INFO :: Nome: ecd2000.db*
11.08,2023::17:25::INFO :: Hostname: '

11.08,2023::17:25::INFO :: Username: '

11.08,2023::17:25:: it Senha:

11.08,2023::17:25:: i1 Banco de dados existe’
11.08,2023::17:25:: ii ... tabela de produto OK
11.08,2023::17:25:: ii ... tabela de ibptax OK'
11.08,2023::17:25:: 1+ path: file:/fjD: jprodutos. csv’
11.08.2023::17:25:: :: Erro na abertura do arquivo para importacac'
11.08,2023::17:25:: 21 Erro: Numero de colunas invalide'
11.08.2023::17:25::ERROR. :: Erro linha 4
11.08.2023::17:26::INFO 11 >=>>> Carregando banco de dados:’
11.08.2023::17:26::INFO :: Vers3o: 00.08.24
11.08,2023::17:26::INFO :: Tipo: SQLITE'
11.08,2023::17:26::INFO :: Nome: ecd2000.db*
11.08,2023::17:26::INFO :: Hostname: '

11.08,2023::17:26::INFO :: Username: '

11.08,2023::17:26::INFO :: Senha: '

11.08,2023::17:26::INFO :: Banco de dados existe’
11.08,2023::17:26::INFO 1 ... tabela de produto OK'

11,08, 2023::17: 965 INFO 52 tabela de ibptax QK
11.08,2023::17:26::INFO :: path: file: ///D: forodutos. csy'
11.08.2023::17:26::ERROR 1 Formato: T3V

11,08.2023::17:26::ERROR ;; iserindo 22 irens..
11,08.2023::17:26:FRROR :: UFDATE produto SET codigo="21".desoricac="ABOBORA BAIANA'KGE', preco_varejo=158 prece_stacado=0.ncm=0.origem=0
WHERE codioo="21"" ERRCR :: near "KG™ svntax emor Unable tc execute statement

O primeiro erro mostra as linhas que foram recusadas.

Ao abrir o arquivo, verificamos nas linhas indicadas pelo log que a descricdo possuia um
sinal (;) no meio do nome. O que identifica, para o Servidor ECD, um novo campo e que
neste caso altera o layout correto.

Errado: 07898206500119; CAFE ORG;ANICO;1269;0;0;0;0

Correto: 07898206500119; CAFE ORGANICO;1269;0;0;0;0

ApOs corre¢ao o arquivo é aceito pelo Servidor ECD.

O segundo erro reproduz a linha e informa perto (near) de onde o erro esta. Neste caso
0 erro estava proximo a KG.

10
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ERROR :: UPDATE produto SET codigo="'31',descricao="ABOBORA BAIANA'KG',
preco_varejo=159,preco_atacado=0,ncm=0,origem=0 WHERE codigo="31";' ERROR ::
near "KG": syntax error Unable to execute statement'

Identificamos entdo o sinal ( ‘) proximo a KG. Ao localizar a linha com erro e alterar
manualmente, retirando o sinal o arquivo é importado corretamente.

8. Configuracéo

Ao ligar o terminal de consulta (ECD) ele mostrara em seu visor o modelo e
versdo do equipamento. Em seguida sera apresentada a mensagem:

Se neste momento a tecla ENTER do teclado for pressionada, o ECD entrard em modo
de configuragéo para que vocé informe as seguintes configuragoes:

Contraste (0-99) Mensagem linha 5
Tempo de exibicdo (do produto) Mensagem linha 6
IP do terminal Mensagem linha 7
Netmask Mensagem linha 8
Gateway Modo técnico

IP do servidor Wi-Fi ou Ethernet
Mensagem linha 1 Nome da rede Wi-Fi
Mensagem linha 2 Tipo de seguranca
Mensagem linha 3 Senha Wi-Fi
Mensagem linha 4 Conf. De fabrica

Tecla TAB: Avanca para a proxima configuragdo

Tecla Backspace: Avanca para a configuragao anterior

Enter: Acessa a configuragéo selecionada, salva os dados digitados.

Esc: Cancela a alteragcéo da configuracdo caso néo tenha sido pressionado a tecla Enter
para salvar. Se pressionado trés vezes reinicia o ECD.

11
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Para saber o endereco correto para NETMASK, GATEWAY e IP SERVIDOR utilize o
‘Status de Conexéao Local’ no painel de controle da maquina onde o Servidor ECD esta
executando.

Clique em Detalhes

|£| Status de Ethernet

Geral

Conexdo

Conectividade IPv4:
Conectividade IPv6:

Internet

Sem acesso 3 rede

Status da Midia: Ativo
Duragdo: 03:20:07
Velocidade: 100,0 Mbps

Detalhes...

Atividade
Enviados —— %‘E —— Recebidos
=4
Bytes: 369.198.065 I 63.372.091
| GPropﬁedades || GDesah'var || Diagnosticar |

Detalhes da Conexdo de Rede

Detalhes da Conexdo de Rede:

Concessdo Obtida

Vencimento da Concess...

segundafeira, 31 de julho de 2023 13
segundafeira, 31 de julho de 2023 18

Propriedade Valar ~

Sufixo DNS especifico a... sweda.sp

Descrigao Realtek PCle GbE Family Controller IP SERVIDOR J
Enderego Fisico T8-24-AF-78-77-4A /

DHCFP Ativado Sim /

Enderego [Pvd 1‘32.163.151.1D1|

Mascara de Subrede IP.. 255.255.255.0 ] m

Gateway Padrio IPvd 152.168.1511 |
Servidor DHCP [Pwd 152.168.1511 \ ]
Servidores DNS [Pv4 192.168.150.246 W
8888 - J
Servidor WINS IPvd
MetBIOS sobre Tepip H...  Sim
Enderego IPvElinkdocal  feB0:fad9b461:96c9:c155%10
Gateway Padrdo IPvG o
 emimiiin .
Fechar

O IP do computador assume a funcgéo de IP do servidor e o IP do terminal sera o IP
atribuido ao terminal que pode ser configurado manualmente.

12
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Também é possivel configurar o parametro 0.0.0.0, nesse caso assume-se que o IP sera
via DHCP (o terminal atribuird um nimero de IP automaticamente).

Ao final o Verificador de Precos (ECD) tentard se comunicar ao computador cujo IP
definimos como IP do servidor. O aplicativo Servidor ECD deve estar sendo executado
na maquina, caso contrario o ECD ndo conseguira a comunicacdo e continuara tentando
a comunicacao.

Se por algum motivo o ECD ndo conseguir comunicac¢ao, ele continuara tentando até
gue a mesma seja estabelecida.

Razdes para que o ECD n&o consiga comunicagao:

e Erro na configuragdo de NETMASK, GATEWAY ou IPs. Confirme com o
administrador de sua rede os enderecos informados.

e Equipamento configurado corretamente, mas ndo consegue comunicagao.
Verifique se o Servidor ECD est4 sendo executado na maquina servidora.

e Falha no cabo ou sinal Wi-fi. Tente trocar de cabo, conecta-lo a outro ponto de
rede ou contate o administrador da rede sobre o sinal Wi-fi.

e ECD estabelece comunicacao, mas a perde por diversas vezes. Isto pode
ocorrer por alguma instabilidade na rede, contate seu administrador de rede.

e Blogueio da porta 6005 no firewall do Windows. Em alguns ambientes é
necessario criar uma regra de liberacdo de acesso no firewall do Windows para a
porta 6005, porém ira depender de cada instalacdo, por padrdo néo € necessario
fazer essa liberacao.

Ao estabelecer a comunicacédo o ECD ira mostrar em seu visor as mensagens
programadas nas linhas de mensagem.

13
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8.1. ECD

Permite visualizar/alterar as configuragcdes de rede, interface e exibicdo de mensagem
utilizada realizada anteriormente no ECD e linhas de mensagem.

E Servidor_ECD.

E

[n]

D Cédigo de barras de balanga Customizacdo de mensagens Sistema

127 oo 1 |

Bl E1 A A 255 8255 [lloss [0 |
o im0

&£
5
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Esta configuracdo deve ser alterada somente por administradores ou usuarios que
tenham conhecimento de sua rede, para que a comunicagéo com o ECD né&o seja
perdida.

Nota: Com o modo silencioso habilitado, ao ligar o ECD ele ndo mostrara as mensagens
de conexéo (IP, IP Servidor...) apenas mostrara quando o ECD estabelecer conexao.

8.2. Cbédigos de Barras de Etiquetas de balanca

Permite a configuracéo do cddigo de barras de etiquetas de balanca. Siga o layout de
seu codigo de balanca para configurar a mascara no Servidor ECD, colocando a
quantidade de letras de acordo com a quantidade de caracteres contida em seu codigo.

¥ Servidor ECD

v 00.08.24

Configuragdio '"’mp“max Terrriﬁis‘

L - L -

ECD Cddigo de barras de balanca Customizacio de mensagens Sistema

Codigo de barras de balanga:

0 texto contido no campo bandeira & usado para determinar se o
codigo de barras lido & originado de uma balanca.

0 campo mascara descreve o formato do cédigo de barras de
balanza. O formato pode conter os seguintes simbolos:

BCCCCCCKEKKKD

B - Bandeira. Se o codigo de barras inidiar com a bandeira, sianifica que
foi gerado por uma balanga.

C - Cadigo do produto.

P - Preco total da mercadoria.

K - Peso total da mercadoria.

D - Digito verificador, gerado pela balanca.

nome]

[preco_balanca)

0BS: Ao selecionar ‘Exibir mensagens de balanga', as mensagens
dessa aba ir8o substituir a5 mensagens da aba de 'Customizacio de
mensagens' quando um codigo de barras de balanca for lido pela ECD.
Mensagens com informacdes do produto seguem a mesma formatacdo
das aba de Customizacdo de mensagens. Por exemplo:
[preco_balanca] - Valor do peso referencia.

15
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E possivel alterar os textos exibidos no display do ECD.

¥ Servidor ECD

v 00.08.24
. Importagdo L
Pradutos Log ‘ Configuragdo ™ \oo Terminais

ECD  Cddigo de barras de balanca ~ Customizacio de mensagens  Sistema

Linha 1 |[n0me] | Customizacdo de texto de display:

Customize nos campos & esquerda o texto a ser exibido no ECD como
| resultado das consultas. As varidveis com os dados do produto
consultado s3o:

Linha 2 |R5[preco_varejo]

[nome] - Mome do produto.

Linha 3 |Taxa| [ibptax] %e | [ibptax] - Valor da aliquota para o produto.

[preco_atacado] - Valor do prego de atacado do produto.
[preco_wvarejo] - valor do prego de varejo do produto.,
[ibptax_atacado] - Valor do imposto, para o prego de atacado.
[ibptax_wvarejo] - Valor do imposta, para o preco de varejo.

Linha 4 |h‘alnr taxa:RS[ibptax_varejo] |

A opcéo de exibir linhas vazias determina se o ECD deve exibir linhas
Exibir linhas vazias que contém varidveis sem valor.

Salvar I

Por exemplo: Podemos alterar a Linha 2 de R$ para: US$[preco_varejo] e no visor do
ECD, no campo de Preco Varejo, na segunda linha, a informacao US$.

Ao utilizar as tags [nome], [ibptax], [preco_atacado], [preco_varejo], [ibptax_atacado] ou

[ibptax_varejo] o aplicativo ira trazer no display do ECD sua informagédo correspondente.
Ou seja, na linha 1 o nome do produto, linha 2 R$ mais o prec¢o de varejo, linha 3 a Taxa
IBPT e nalinha 4 O valor da taxa IBPT para varejo.

As linhas 3 e 4 ndo sao obrigatorias.

E possivel exibir ou ndo as linhas vazias, caso néo haja informacao.
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8.4. Sistema

Esta opcao permite habilitar a importacdo automatica de arquivos por um intervalo de
tempo. Basta habilitar a opcéo, selecionar o arquivo que sera importado e selecionar o
intervalo de tempo em que o arquivo devera ser atualizado.

¥ Senvidor ECD — d

v 00.08.24
Produtos Log ‘ Configuragéo ln..lléop‘rax; Terminais

ECD Cédigo de barras de balanca Customizag3o de mensagens Sistema

Importaco automética []
Caminho do arquivo Selecione arguivo l

c:fimportfimport.csv
Intervalo (minutos)

Salvar I

Ao clicar em ‘Salvar’, caso ainda néo tenha sido, o arquivo sera importado e depois
seguira o intervalo de tempo indicado para que faca as novas importacoes.

Nota: Os novos arquivos a serem importados devem conter sempre 0 mesmo nome do
arguivo indicado inicialmente.
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9. ImportacdOes e Exportagcbes

O Servidor ECD permite os seguintes tipos de importacao e exportacao:

B Servidor ECD.

v 00.08.24
= | lImportacio . \
Pmdutos‘ Log I Conﬁgurxac] IBPTax Terminais

Exportar Exportar Importacdo de Importacdo
Csv legado produtos IBPTax
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9.1. Exportar CSV

Salva a tabela de produtos criada na tela Produtos em um arquivo de
extensdo.CSV (Excel). Escolha o local onde a tabela seréa salva, atribua um nome
a sua tabela, adicione a extenséo.csv e clique em Salvar

T Escolha desting para o arquivo

« v P * » Este Computador > Downloads v | O & Pesquisar em Downloads

Organizar = MNowva pasta S (7]

A
[ Este Computader Mome

[ Desktop
Documentos i5) servidor-ECD-vD0.08.24.exe

; Downloads @ 385_manual_de_instalacao_e_configurac...
[&] Imagens

J'S Musicas

_J Objetos 3D

m Videos

e Disco Local ()
Dados (D:)
Dados_Matnz (M
Dados-filial (5:) v

£ >

MNome: | rodutos.csy o

Tipo: | All Files () w

# Ocultar pastas Sahvar Cancelar
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9.2. Exportar Legado

Salva a tabela de produtos criada na tela Produtos em um arquivo de
extensdo.TXT Escolha o local onde a tabela sera salva, atribua um nome a sua
tabela, adicione a extensao.txt e cligue em Salvar.

T Escolha destino para o arquivo

&« v ; » Este Computador * Downloads v | D S Pesquisar em Downloads

COrganizar = Mova pasta == ~ 9

A
[H Este Computador Mome

I Desktop i servidor-ECD-v00.08.24.exe

Documentas @ 585_manual_de_instalacao_e_configurac...
* Downloads

[&] Imagens

J'& Misicas

) Objetos 30

g Videos

2, Disco Local (C)

= Dados (0]

= Dados_Matriz (M
= Dados-filial (5:) vl = >

Mome: | rodutos.td] —

Tipo: | All Files (%) ~

Salvar Cancelar
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9.3. Importacbes de Produtos

Carrega uma tabela de produtos no formato.CSV ou .TXT. Localize o arquivo que
deseja importar, selecione-o e clique em Abrir.

¥ Escolha destino para o arquivo

« A ; » Este Computador » Downloads v | 0 L Pesquisar em Downloads
Organizar » MNova pasta Bz - e
-
E Este Computador Mome
[ Desktop E54] produtos.csv
Documentos Q{ tabela_produtos_testes.txt
< Downloads 5 servidor-ECD-v00.08.24.exe
[&] Imagens @ 585_manual_de_instalacac_e_configurac..
J'S Musicas
) Objetos 3D
m Videos
i Disco Local (C)
- Dados (D)
== Dados_Matriz (M
== Dados-filial (5] wlz >
Nome: | proedutos.csv -
Tipo: | All Files (*) e
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9.4. Importagcdo IBPTax

Carrega arquivo, tipo.CSV, com a tabela IBPT (para opg¢ao ‘De olho no imposto’).
Localize e selecione o arquivo, cligue em Abrir.

T Escolha arquivo a importar

u i ; » Este Computador » Downloads v | O = Pesquisar em Downloads

Organizar « MNova pasta Bz~ [ 9
3 Este Computador " Mome

[ Desktop

Documentos 654] IBPTax.0.0.8.cav

‘ Downloads Q{ tabela_produtos_testes.txt

[&] Imagens 5 servidor-ECD-vD0.08.24 exe

Jﬁ Musicas @ 585_manual_de_instalacao_e_configurac...

B Objetos 3D 5 produtos.csv

B videos

i Disco Local (T)

Dados (D)

Dados_Matriz (M:)
Dados-filial (%)
SGC Y

Dados_Tecnicos (hsr v € >

Nome: | 1BPTax.0.0.8.csv v| All Files (%) v

Apo6s a importacdo de produtos, a lista de produtos trara todos os produtos que foram
importados.
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¥ Servidor ECD

v 00.08.24

~ | Importacdo|
IBPTax

MNovo produto I | Codigo “ FiItrarl

Descrigdo Prego varejo Preco atacado Origem

Descricao 0,00 0,00 ), Macional
bala fini 0,20 019 ), Macional
leite 0,08 0,06 ), Macional
xbox 360 7.00 5,50 ), Macional
alface 0,03 0,02 ), Macional
bolo de fuba 0,20 0,15 ), Macional
Refrigerante 0,07 0,04 ), Macional
Leite 0,08 0,07 ), Macional
Bombom 0,05 0.03 ), Macional
batata 0,08 0,05 A Macional
banana 0,06 0.03 ), Macional
laranja 0,06 0,04 A Macional
beterraba 0,04 0.01 ), Macional
sanduiche 0,10 0,09 A Macional
tomate 0,07 0,05 ), Macional
Cenoura 0,05 0,03 X Macional
Chocolate 0,04 0,03 X Macional

Produtos Log Configur Terminais

9.5. Formato

Os arquivos de texto devem conter o seguinte formato:

Campo | Preenchimento

Caodigo | 13 Digitos. Preencher com zeros a esquerda.

Nome |20 Digitos. Preencher com espacos em branco a direita.

Preco | 12 Digitos. Preencher com ‘0’ a esquerda sem pontos ou virgulas

Os campos dos arquivos. CSV nao tem valores fixos e devem ser separados por (;).
Utilizam o seguinte layout/formato:

Caod. Descricao Preco Atacado | Preco Varejo | Peso NCM Origem

9928 JILO N 2 KG 89 59 2 103 0

Ex: 9928:JILO N 2 KG:89:59:2:103:0
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Os campos de Preco varejo, Peso, NCM e Origem sao opcionais e devem conter ‘0’ se
nao tiverem informacgao.

9.6. Erros de importacao

Até a versdo 0.8.11, os arquivos de importacdo ndo podem conter caracteres especiais,
letras em campos numéricos, sinal ( ;) fora do campo especificado, sinal (‘) no campo de
descrigcdo do item ou linhas vazias. Caso contrario erros deste tipo serdo comuns.

Erro na abertura do arquivo para importacao

Ok I

Ou

r—

Erro na importacdo: near "KG": syntax error Unable to execute statement

| Ok l

A

A partir da versédo 0.8.12 esses erros nao irdo ocorrer, pois o aplicativo ird substituir os
caracteres especiais como por um espaco.
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S o _ B _ Servidor ECD
Permite visualizar os terminais conectados e alterar suas configuracdes. Clicando no

botao:

| Carregar da configuragdo I

O Servidor ECD carrega a configuracao padrao para o terminal seleciona ao lado
esquerdo da tela.

Enviar

Envia a configuracéo ou alteragéo para o terminal selecionado ao lado esquerdo da tela.
Ao enviar a configuracdo o ECD ira reiniciar para que as altera¢gdes tenham efeito.

|Emriar para tod usl

Envia a configuracdo DHCP para todos os terminais da lista, fazendo com que busquem
novos IP (A partir da versao 0.8.8).

P Servidor ECD.

Pnlilns] Log ‘ m-;np'.] Impatagao ‘Termlnas

192.168.150.150:1156 MAC 00:01:00:11:1E:2E

Carregar da configuracdo

~
192 [ 168 [ 150 [0

192 [ 165 [ 150 [ 1391

192

255 | 255 [ ass fo |

Neste menu é possivel alterar as configuracdes de rede, exibi¢do e linhas de mensagem
a serem exibidas no visor do ECD.
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11. Agradecimentos

Queremos agradecer por escolher o Aplicativo Servidor ECD como sua solucéo de
confianga para configurar e gerenciar seu Terminal de Consulta.

Valorizamos imensamente a sua confiangca em nossa plataforma e estamos
comprometidos em proporcionar a vocé a melhor experiéncia possivel.

Estamos dedicados a oferecer ferramentas eficazes e recursos robustos que
simplifiquem suas operacdes e aprimorem sua eficiéncia.

Cada recurso do nosso aplicativo foi projetado pensando em atender as suas
necessidades especificas, desde o cadastro de produtos até a configuracao
personalizada dos terminais e muito mais.

Saiba que nossa equipe esta pronta para ajudar em qualquer momento. Se surgirem
davidas, se precisar de orientacdo ou suporte técnico, ndo hesite em entrar em contato
CONO0SCO. Seu sucesso € nosso objetivo, e estamos aqui para auxilid-lo a alcancar seus
objetivos de maneira eficaz.

Aproveite ao maximo o Aplicativo Servidor ECD e potencialize o sucesso das suas
operacoes.
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